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MADEN VE TA OCAKLARI LETMELER NDE VE TÜNEL YAPIMINDA TOZLA
MÜCADELEYLE LG  YÖNETMEL K

NC  BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Kanuni Dayanak, Tan mlar
Amaç
Madde 1 – (De ik: RG 26/2/2000-23976) Yönetmeli in amac  maden ve ta  ocaklar  i letmelerinde,

tünel yap nda ve tamamlay  tesislerinde çal an i çilerde pnömokonyoz (akci er toz) hastal na neden
olacak toz olu umunu önlemektir.

Kapsam
Madde 2 - (De ik: RG 26/2/2000-23976) Yönetmelik maden ve ta  ocaklar  ile tünel yap nda ve

tamamlay  tesislerinde tozun kontrolü için uyulmas  gereken teknik yöntemler ile çal anlar n t bbi kontrol
muayenelerini kapsar.

Kanuni dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik 1475 say  Kanunu'nun 74 üncü maddesine istinaden ç kar lan "Maden ve

Ta  Ocaklar sletmelerinde ve Tünel Yap nda Al nacak çi Sa  ve 
Güvenli i Önlemlerine li kin Tüzük"ün 380 inci maddesine dayan larak düzenlenmi tir.

Tan mlar
Madde 4 - (De ik: RG 26/2/2000-23976) Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanl k: Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ,
Toz: Maden ve ta  ocaklar nda, tünel yap nda ve tamamlay  tesislerinde i yeri havas na yay lan

mineral ve kayaç parçac klar ,
Solunabilir Toz: Aerodinamik e de er çap  0-5 mikron büyüklü ünde kristal veya amorf yap da toz ile

çap  3 mikrondan küçük, uzunlu u çap n en az 3 kat  olan ipliksi tozlar ,
Fibrojen Toz: Solunumla akci erlere ula arak biriken ve bunun sonucunda dokusal de im olu turarak

akci erlerde fonksiyonel bozukluk yapan tozlar ,
nert Toz: Solunumla akci erlere ula malar na ra men akci erlerde fonksiyonel bozukluk yapmayan

tozlar ,
Pnömokonyoz - Akci er Toz Hastal : Akci erlerde toz birikmesi ve buna kar  dokusal tepkime

sonucu olu an akci er hastal ,
Toz ÖIçümü: Ortam havas nda gravimetrik esasa veya ipliksi tozlarda lif say na göre toz miktar

belirlemeyi,
Tozsuz ler: Ortam havas  e ik s r de eri (ESD) O MG/m³ olan i leri,
Tozla Mücadele Birimi (TMB): Maden ve ta  ocaklar nda, tünel yap nda ve tamamlay  tesislerinde

Yönetmelik hükümlerine uygun biçimde tozla mücadele i levini üstlenecek birimi,
Toz Kontrol Mühendisi: Toz kontrolü konular nda e itim veya kurs görmü  ve daimi olarak i yerinde

görevli olan maden veya jeoloji mühendisini, birden fazla i letmesi olan i verenlerin i letmelerden birinde veya
Genel Müdürlük merkezinin bulundu u yerde ikamet eden maden veya jeoloji mühendisini,

Toz Laboratuar Sorumlusu: Laboratuarda toz de erlendirmeleri konusunda e itim görmü  jeoloji,
maden ve kimya mühendisi veya kimyageri,

Örnekçi: Maden ve ta ocaklar nda, tünel yap nda ve tamamlay  tesislerinde çal ma ortam ndan
örnek alma konusunda e itim görmü  i çi veya teknisyeni,

Tozla Mücadele Komisyonu (TMK): Yönetmelikle ilgili konularda al nacak kararlara esas olmak üzere
teknik ve t bbi aç dan görü ler haz rlamak amac yla olu turulan komisyonu,

SGÜM: Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl çi Sa  ve  Güvenli i Merkezi ve bu Merkezin
bölge laboratuar efliklerini,

ILO:Uluslararas  Çal ma Örgütü'nü,
ik S r De er (ESD;TWA): Uzun süre ve ola an çal ma saatlerinde sa k aç ndan herhangi bir

sorun olu turmayan günlük a lmamas  gereken de eri,
Tam Kapal  Sistem: Tozun kayna ndan emilerek çöktürme ve lüzum halinde filtre i leminden sonra,

ik s r de erlerin alt nda toz bulunduran havay  çal ma ortam na b rakan sistemi,Kristal yap da SiO2,
Kuvarsi tridimit, kristobaliti,



Asbest: Serpantin veya amfibol gruplar na giren lif yap  minerallerden kirizotil (beyaz asbest),
aktinolit, amozit (kahverengi asbest) antofillit, krokidolit (mavi asbest), tremolit minerallerinden birini veya
birkaç  içeren kar ,

Toz Örnekleme Cihaz : Ortam havas ndaki solunabilir tozlar  örneklemeye yarayan cihaz  ve ki isel toz
toplama cihaz ,

Standart Gö üs Filmi: 35x35 cm. veya daha büyük boyutta ILO
fland lmas na göre 1 ve 2 nci kalitede gö üs radyografisini,

A Okuyucu: ILO Uluslararas  Pnömonkonyoz Radyografisi S fland rmas  konusunda e itim alm  hekimi,
B Okuyucu: ILO Uluslararas  Pnömonkonyoz Radyografisi S fland rmas  konusunda e itim alm

gö üs hastal klar  veya radyoloji uzman  hekimi,
ifade eder.

NC  BÖLÜM
verenlerin Yükümlülükleri, Tozla Mücadele

Komisyonu, Tozla Mücadele Birimleri Kurulu  ve Görevleri
verenlerin yükümlülükleri

Madde 5- (De ik: RG-26/2/2000-23976) Yönetmelik kapsam na giren i yerlerinin i verenleri,
yerlerinde çal malar s ras nda toz ç  önlemek veya ç kan tozu bast rmak için gerekli teknik tedbirleri

almak ve i çinin çal  ortamdaki solunabilir toz miktar  Yönetmelikte belirtilen yöntemlere göre ölçmek
veya TMK'n n yetkili k ld  laboratuarlara veya SGÜM'e ölçtürmek ve çal anlar n t bbi kontrol
muayenelerinin yap lmas  sa layarak pnömokonyozdan korumak, i yerlerinde teknik ilerlemelerin getirdi i
daha uygun sa k artlar  sa lamak zorundad r.

Tozla Mücadele Komisyonu (TMK)
Madde 6 - (De ik: RG 26/2/2000-23976) Sa k Bakanl , Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ,

maden i kolunda kendisine mensup i çi ve i veren say  en yüksek i çi ve i veren konfederasyonlar ndan birer
temsilci ile Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  temsilcileri ve Bakanl kça uygun görülecek tozla mücadele ve
pnömokonyoz konular nda çal malar  bulunan bir hekim ve bir mühendisin kat lmas yla bir komisyon kurulur.
Bu komisyon üyelerinin görev süresi üç y ld r.Süresi bitenler yeniden görevlendirebilir.

Bu komisyon en az alt  ayda bir defa toplanarak Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl çi Sa
Daire Ba kanl n,  Tefti  Kurulu Ba kanl n Yönetmelik kapsam na giren i yerleri i verenlerinin ve konu
ile ilgili di er kurulu lar n Yönetmelik uygulamas na ili kin görü  ve önerilerini inceleyerek karara ba lar.

T.M.K'n n sekreterlik hizmetleri, çi Sa  Daire Ba kanl  taraf ndan yürütülür.
T.M.K.'n n görev, yetki ve sorumluluklar  ile Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  temsilcilerinin

nas l belirlenece i konular  Bakanl kça ç kart lacak bir Yönerge ile düzenlenir.
Kapsam d na ç kar labilecek veya kapsama al nabilecek i yerleri
Madde 7 (De ik: RG 26/2/2000-23976) Bu madde 26.02.2000 tarihli Yönetmeli in 29.maddesiyle

yürürlükten kald lm r.
Tozla Mücadele Birimi kuracak i yerleri
Madde 8 - (De ik: RG 26/2/2000-23976) Toplam i çi say  300 ve daha fazla olan i letmeler TMB

kurmakla yükümlüdürler. çi say  300'den az olan i yerleri,üretim kapasitesi, SGÜM ölçüm sonuçlar na
dayanarak tozun niteli i ve yo unlu una göre Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  i  müfetti inin veya
SGÜM'ün teklif edece i i yerleri, TMK'n n uygun görmesi durumunda TMB kurmak zorundad r.

Yönetmelik kapsam na giren ve ayn  il s rlar  dahilinde veya 100 km. çapl  alan içindeki i yerleri
ortakla a Tozla Mücadele Birimi kurabilirler.

Bir  TMB  kurmu  olan  i veren,  ayn tozla mücadele birimi ile farkl  illerde ve di er i letmelerindeki
tozla mücadele i lemlerini yürütebilir.

Tozla Mücadele Birimi
Madde 9 - (De ik: RG 26/2/2000-23976) Tozla Mücadele Birimi; bir toz kontrol mühendisi, toz

laboratuar sorumlusu, yeterli say da örnekçi, örnek alma cihaz  ve laboratuardan olu ur.
Tozla Mücadele Birimi kurmakla yükümlü olmayan i yerleri
Madde 10 - (De ik: RG 26/2/2000-23976) Tozla Mücadele Birimi kurmakla yükümlü olmayan

yerlerinde toz örne i al nmas  ve de erlendirilmesi SGÜM taraf ndan veya SGÜM'ce yap lacak
de erlendirme sonucuna göre TMK'n n yetkili k ld  laboratuarlarca yap r. Gerek görüldü ünde yetkili

nm  laboratuarlar, SGÜM taraf ndan incelemeye al r, düzenlenecek rapor TMK'ya gönderilir.
çi Sa  ve  Güvenli i Merkezi Müdürlü ünün görevi

Madde 11 (De ik: RG 26/2/2000-23976)  SGÜM, bir program dahilinde toz ölçme ve
de erlendirme i lemlerini yürütür.

çi Sa  ve  Güvenli i Merkezi Müdürlü ünün yetkileri



Madde 12 - (De ik: RG 26/2/2000-23976) Toz ölçüm i lemlerini kendileri yürüten veya TMK
taraf ndan yetkili k nm  laboratuarlara ölçtüren i letmelerde gerek görüldü ünde SGÜM elemanlar nca toz
ölçüm ve de erlendirme i lemleri yap r, düzenlenecek rapor SGÜM'ce belirlenecek ilgililere gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Örneklerin Al nmas , De erlendirilmesi

 Örnek al nmas  ve de erlendirilmesi
Madde 13 - (De ik: RG 26/2/2000-23976) Toz ölçümlerini ipliksi tozlar hariç gravimetrik yöntemle

yap r. Örnekler, yeralt  ve yerüstü i yerlerinde dört veya sekiz gözlü yatay çöktürücü tipi gravimetrik esasl
sürekli toz toplama cihaz  ile ve gerekti inde yeralt  i yerlerinde ki isel toz toplama cihaz  veya TMK taraf ndan
amaca uygunlu u onaylanan örnek alma cihaz  ile al r .

Yönetmelik kapsam ndaki tüm i yerlerinde solunabilir toz ve kristal yap da SiO2 yo unlu u tespit
edilir.

Asbest ve di er ipliksi yap da toz olu an i letmeler ile tamamlay  tesislerinde toz yo unlu u
de erlendirilmesi lif say  yöntemi ile yap r.

Örnek alma zaman
Madde 14 - (De ik: RG 26/2/2000-23976) Her i yerinde periyodik olarak solunabilir toz yo unlu u

ölçümleri bir program dahilinde yap r.
Toz örnekleri üretim yap lan günlerde toz kaynaklar n fazla oldu u yerlere öncelik ve önem verilerek

en çok i çi çal an vardiyada ve tüm vardiyay  temsil edecek sürede al r.
Solunabilir toz konsantrasyonunun periyodik olarak ölçülmesi, üretim yerlerinde ayda bir, galeri

sürmelerinde iki ayda bir, di er yer alt  i yerlerinde dört ayda bir, üretim d  yer üstü i yerlerinde y lda birden
az olamaz.

SGÜM taraf ndan yap lan ölçümler bu sürelerin d ndad r. Örnek alma zaman  TMK'n n görü ü
al narak Bakanl k onay  ile de tirilebilir.

Örnek al nacak yerler
Madde 15 - (De ik: RG 26/2/2000-23976) Toz örnekleri yer alt nda çal anlar n solunum seviyesi

yüksekli inde ayak içinden, hava dönü  yollar ndan, taban ve la mlar n gerisinden, transfer bölümlerinden, yer
üstünde ise toz kayna  olu turan yerlerden, k  ve transfer bölümlerinden al r.

ik s r de erler
Madde 16 -(De ik: RG 26/2/2000-23976) Yönetmelik kapsam na giren tüm i yerlerinde ipliksi toz

nda ortam havas nda kristal yap da SiO2 içeri i %5'ten fazla olan solunabilir tozlar n E ik S r De erleri
(ESD) a daki e itlik yard  ile bulunur.
ESD =    25       Mg/m³

% SiO2
Kristal yap da SiO2 içeri i %5'ten az oldu u takdirde ESD 5 mg/m³ olarak kabul edilir.
Solunabilir toz içinde kristal yap da SiO2 oran  %5'ten az olan yerlerde birinci ölçmeyi takip eden toz

ölçmelerinde kristal yap da SiO2 yo unlu u tespiti zorunlu de ildir. Ancak kayaç de ikli i durumlar nda bu
oran yeniden tespit edilir.

ik S r De erlerine göre i yerlerinde çal ma
Madde 17 - (De ik: RG 26/2/2000-23976) Toz yo unlu u ESD'nin üstünde olan i yerlerinde üretime

yönelik olarak i çi çal lamaz. Bu gibi i yerlerinde toz olu umunun önlenmesi veya tozun bast lmas
yöntemleri ile toz yo unlu unun ESD'nin alt na dü ürülme çal malar  yap r. Toz bast rma çal malar
sonucunda toz ölçümü yenilenir, toz yo unlu u ESD'nin alt na dü tü ü tespit edildi inde çal malara izin verilir.

Toz ölçüm sonuçlar n saklanmas
Madde 18 -(De ik: RG 26/2/2000-23976) Toz ölçüm sonuçlar  de erlendirilerek belgelenir ve bunun

bir örne i SGÜM Merkez Müdürlü üne gönderilir. Bu belgeler devaml  olarak i yerinde ve SGÜM'de saklan r.
Özelli i olan mineral ve kayaçlarda s r de erleri
Madde 19 (De ik: RG 26/2/2000-23976) Bu Yönetmeli in eki Ek - 2'de yer alan kayaç ve

minerallerin üretildi i i yerlerinde toz yo unlu u, belirtilen ESD'lerden fazla olamaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tozla Mücadele
 Toz olu umunun önlenmesi, tozun bast lmas
Madde 20 - (De ik: RG 26/2/2000-23976) Toz olu umunun önlenmesi ve tozun bast lmas nda

daki önlemler al r;
a) La m deliklerinin aç lmas  su enjeksiyonlu araçlarla yap r.
b) Yer alt nda la m at ld nda, ç kacak tozun önlenmesi için,la m deliklerine su kartu lar  konulmas

veya la mlarla patlayacak su torbalar  as lmas  veya patlamay  müteakip su



fisketelerinin aç lmas  gibi önlemler al r.
c) Ortamdaki tozun Yönetmelikte belirtilen limitlerin alt na dü ürülmesi ve tozsuz ortamda i çilerin

çal lmas  sa lamak üzere alan n su enjeksiyonu ile slat lmas , su fisketelerinin kullan lmas  ve bunun gibi
toz olu umunu önleme yöntemleri kullan r.

d) Kömür tozu patlamas  önlemek için kullan lacak ta  tozunda % 5'den fazla kristal yap da SiO2
bulunamaz.

e) Yer alt  ve yer üstü i letmelerinde toz olu umunu önlemek için gidi  - geli  yollar  sürekli olarak
slat r.

Asbest maden i letmelerinde al nacak ek önlemler
Madde 21 -(De ik: RG 26/2/2000-23976) Asbest i letmelerinde toz yo unlu u Yönetmelikte

belirtilen limitlerin alt nda dahi olsa a daki ek önlemler al r:
a) Delme i lerinde olu an toz, matkaplar üzerinde monte edilmi  emici donat mla kontrol alt nda

tutulmal r.
b) Yeralt ndaki tüm kör bacalar yeterince havaland lmal r.
c) La m at lmas ndan sonra yeniden çal maya, tozun havaland rma ile temizlenmesinden sonra izin

verilmelidir.
Asbest k rma ve eleme i lerinde al nacak önlemler
Madde 22 - (De ik: RG 26/2/2000-23976) Asbest k rma ve eleme i lerinde al nacak önlemler;
a) K rma ve eleme i lemleri tam kapal  sistemlerle yap r.
b) Besleyici ve elek ç lar  esnek ba lant larla donat r.
c) Oluklar elverdi ince yatay olarak beslenir.
d) Oluklar üstü kapal  ve yeterli miktarda cevheri, t kanmadan ta nmas  sa layacak kesit ve aç larda

düzenlenir.
e) Verilen tozun puflama yapmamas  için uzun, dü ey oluklardan kaç r, materyalin konveyöre

verilme h  dü ürmek için oluklar n aç  yapacak biçimde düzenlenmesine özen gösterilir.
f) Konveyörlerle ta ma yap lan yerlerde tozumay  önleyici önlemler

al r.
g) Bant konveyörleri cevher ta mas na sebep olmayacak kadar geni  olmal  bant üzerinde cevherle bant

kenarlar  aras nda bo  k m kalmal r.
h) Tamburda dönen bant, kaz  veya f rça ile temizlenmelidir.
i) Emme ba lant lar  oluklar n beslenme yerlerine, konveyörün eklenti noktalar na ve konveyörün

kapal  sistemden ç  noktalar na yap r.
j) Emmede ve liflerin pnömatik ta nmas nda kullan lan hava siklon veya uygun bir çöktürücü

donat ndan sonra ana toplama torbalama yerine verilir.
k) Havan n son olarak atmosfere b rak lmas , genel atmosfer için öngörülen s rlamalar içinde yap r.
l) Ay m, s flama, kar rma, el de meden bütünüyle kapal  cevher i leme sistemleriyle yap r.
m) Liflerin tart , presleme ve ambalaj i leri otomatik olarak yap r.
n) Bu süreçler uygun emici havaland rma sistemi olan kapal  bölmelerde gerçekle tirilir.
o) Lifler geçirgen olmayan torbalara konmak suretiyle ambalajlan r.
Asbest i leme tesislerindeki at klar
Madde 23 - Asbest i leme tesislerinde at klar;
a) At klar n ortadan kald lmas nda geni  ve h  dü ük bantlar, h zl  bantlara tercih edilir.
b) Bantlar, rüzgar etkisiyle toz savrulmas  önlemek için bo altma yerine yak n olmal r.
c) F rlatma biçiminde bo altma yapan yüksek h zl  konveyörler kullan lmamal r.
d) At klar bir yere y lmadan önce ya da y lma s ras nda slat lmal r.
e) Havaland rma sistemi torbalar nda biriken toz, at klara kar lmadan önce yeterince

nemlendirilmelidir.
Kuvars i letmelerinde al nacak ek önlemler
Madde 24 - Kuvars i letmelerinde al nacak ek önlemler;
a) Kuvars i letmelerinde aç k i letme dahi olsa deliklerin delinmesi su enjeksiyonlu makinalarla yap r.
b) K rma, eleme, ö ütme tesisi tam kapal  sistemle çal r.
Ki isel koruyucu kullan
Madde 25 - (De ik: RG 26/2/2000-23976) Tozla mücadelede toz olu umunu önlemek,kayna nda

tozu bast rmak uygun havaland rma ile toz yo unlu unu seyreltmek ve öngörülen ESD düzeyi alt nda tutmak
esast r. Tozlu ortamda çal ma s ras nda ki isel koruyucu toz maskesi, maskenin toz süzme özelli i tam olarak
belirtilmi  olmas , yüze tam uygunlu unun ve düzenli bak n sa lanmas art  ile k sa süreli, bir vardiyada
toplam 1 saati geçmeyen tozlu
çal malarda mekanik tozla mücadele önlemlerine yard mc  araç olarak kullan labilir.



BE NC  BÖLÜM
çilerin Pnömokonyozdan Korunmalar ,Pnömokonyoz Tan  ve

Pnömokonyozlularla lgili lemler
bbi kontrol muayeneleri

Madde 26 - Bu Yönetmelik kapsam na giren i yerlerinde çal an i çiler i e al nma s ras nda ve i e
al nd ktan sonra çal ma süresince t bbi kontrol muayenelerine tabi tutulurlar.

Bu muayeneler i çilerin 1475 say  Kanunu'nun 79 uncu maddesinde öngörülen bedence bu i lere
elveri li ve dayan kl  olduklar n raporla belirlenmesine yöneliktir.

Bu Yönetmelik kapsam na giren i yerlerinde, i lerin yürütümü yüzünden toz riski bulunmas  sebebiyle
bbi raporlar düzenlenmesinde ola an klinik ve laboratuar muayene yöntemleri aras nda gö üs filmi bulgular na

özen gösterilir.
Gö üs filmlerinin de erlendirilmesi
Madde 27 (De ik: RG 26/2/2000-23976) Yönetmelik kapsam na giren i yerlerinde üretimde çal an

çilerin i e giri te ve çal ma süresince en az iki y lda bir kez standart gö üs filmleri al narak radyolojik
muayeneleri yap r. Bu radyolojik muayenelerin düzenli olarak yerine getirilmesinden i veren sorumludur.
Gö üs filmlerinin pnömokonyoz bak ndan de erlendirilmesi i lemi okuyucu taraf ndan yap ld ktan sonra
filmler,B okuyucuya gönderilir. De erlendirmeler sonucunda A ve B okuyucu hekimler aras nda bir çeli ki
olmas  durumunda filmler her iki okuyucu taraf ndan birlikte de erlendirilerek uygunluk sa lan r. Her iki
okuyucunun nihai de erlendirme sonuçlar  i veren taraf ndan SGÜM Merkez Müdürlü üne bildirilir.

A ve B okuyucu listeleri SGÜM Merkez Müdürlü ünden temin edilir.
Pnömokonyoz olgular n belirlenmesi
Madde 28 - (De ik: RG 26/2/2000-23976) A ve B okuyucular  taraf ndan pnömokonyoz olgusu ya

da üphesi biçiminde kabul edilen ve i verene bildirilen i çiler, i verence mesai çizelgesi ekli standart i çi
gözlem formlar  ile birlikte ilgili sigorta müdürlü ü veya hastanesi kanal  ile ba  bulundu u SSK Meslek
Hastal klar  Hastanesine sevk edilir. Bu de erlendirmeler sonucunda düzenlenen raporlar n bir örne i ilgili

yerine ve SGÜM'e gönderilir.
Pnömokonyozlu veya pnömokonyoz üphesi olan i çilerin klinik ve laboratuar muayenelerinin

gecikmesi, savsaklanmas  ilgililerce önlenir.
Pnömokonyozlu i çilerin çal ma durumlar

Madde 29 -(De ik: RG 26/2/2000-23976) Bu Yönetmeli in eki Ek 3'de belirtilen ILO Uluslar aras
Pnömokonyoz De erlendirme Kategorisi Çizelgesinde 1. kategoriye giren i çiler, çal ma ortam n toz
yo unlu u 2 mg/m³ alt nda olan i yerlerinde çal r. Bu i çilerin en az y lda bir kez SSK Meslek Hastal klar
Hastanelerine kontrole gönderilmeleri zorunludur. II. kategoriye giren i çiler tozsuz i lerde çal r.

Pnömokonyoz de erlendirme kurullar  olu turulmas
Madde 30 - (De ik: RG 26/2/2000-23976) Bu madde 26.02.2000 tarihli Yönetmeli in 29.

maddesiyle yürürlükten kald lm r.
ALTINCI BÖLÜM

itim Seminerleri ve Seminer Konular
itim Seminerleri

Madde 31 - (De ik: RG 26/2/2000-23976) Tozla Mücadele Biriminde görev alacak ki iler ile
pnömokonyoz de erlendirmesinde görev alacak hekimler için e itim seminerleri düzenlenir. Bu seminer
programlar , SGÜM koordinasyonuna üniversiteler, ilgili kurum ve kurulu lar taraf ndan haz rlan r ve
uygulan r.

Tozla Mücadele Birimi seminer konular
Madde 32 (De ik: RG 26/2/2000-23976) Düzenlenecek seminer programlar  teorik dersleri ve pratik

uygulamalar  kapsar.
a) Teorik konular:
1) Tozlarla olu an meslek hastal klar  hakk nda genel bilgi,
2) Yönetmelik kapsam na giren i yerlerinde kar la lan kayaç ve mineral tozlar n tan mlanmas  ve

fland lmas ,
3) yerlerinde toz örnekleri al nacak yerlerin belirlenmesi ve örnek alma teknikleri.
b) Uygulamalar;
1) Toz ölçümleri ve de erlendirmelerinde kullan lan cihazlar n tan , kullan , kalibrasyonu ve toz

numunesi al nmadan önce yap lmas  gereken i lemler,
2) Numune al nd ktan sonra cihazlar n bak  ve temizli i.
3) Toz örneklerinin laboratuarda de erlendirmesi ve toz yo unlu unun hesaplanmas .
4) yerlerinde toz ölçümü uygulamalar .
Pnömokonyoz de erlendirme semineri



Madde 33 - ((De ik: RG 26/2/2000-23976) A ve B okuyucu olarak görev alacak hekimler için,
SGÜM organizasyonu ile ILO - Uluslararas  Pnömokonyoz Radyografisi S fland lmas  konusunda e itim

semineri düzenlenir.
Kurs ücreti ve kursiyerlerin konaklama giderleri ;
Madde 34 -(De ik: RG 26/2/2000-23976) Bu madde, 26.02.2000 tarihli Yönetmeli in 29.

maddesiyle yürürlükten kald lm r.
Kurs ö retim görevlileri ücreti
Madde 35 (De ik: RG 26/2/2000-23976) Bu madde, 26.02.2000 tarihli Yönetmeli in 29. maddesiyle

yürürlükten kald lm r.
YED NC  BÖLÜM
Çe itli Hükümler

Denetim
Madde 36 - ((De ik: RG 26/2/2000-23976) Bu madde, 26.02.2000 tarihli Yönetmeli in 29.

maddesiyle yürürlükten kald lm r.
Geçici Madde 1 - (De ik: RG 26/2/2000-23976) Kalker (CaCO3) terkipli kayaç i letmeleri, yeni bir

karar ç kar ncaya kadar, Yönetmelik kapsam  d nda tutulmu lard r.
Geçici Madde 2 - (De ik: RG 26/2/2000-23976) Yönetmelik kapsam na giren bütün i yerleri, bu

Yönetmeli in yürürlü e girdi i tarihten itibaren bir ay içinde EK-1'deki formu doldurarak çi Sa  Daire
Ba kanl na göndermek zorundad r.

Geçici Madde 3 - (De ik: RG 26/2/2000-23976) Bu madde, 26.02.2000 tarihli Yönetmeli in 29.
maddesiyle yürürlükten kald lm r.

Geçici Madde 4 - (De ik: RG 26/2/2000-23976) 26.02.2000 tarihli Yönetmeli in 36. maddesiyle
de tirilmi  olan bu madde, ayn  hükümle madde numaras  Geçici Madde 2 olarak teselsül ettirilmi tir.

Yürürlük
Madde 37 - Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yay  tarihinde yürürlü e girer.
Yürütme
Madde 38 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakan  yürütür.

EK 1- (De ik:RG-26/2/2000-23976)
veren Bildiri Formu

verenin unvan                                                 :
yeri Bölge Müd.No                                         :
yerinin adresi ( l, lçe, Mevki)                       :
yerinin telefon numaras                                 :
verenin (tebligat adresi)                                 :

Tel No                                                                   :
Toplam i çi say                                               :               Yer alt : Yerüstü  :
Elde edilen madenin/cevherin cinsi                  :
Yan ta n cinsi                                                     :
Üretim yöntemi                                                   :
Üretim miktar  (Ton veya m3 /y l)                     :

yerinin en faal oldu u aylar                           :
yerinin faal olmad  aylar                              :
yerinin ruhsat numaralar  (Maden dairesi veya özel idare)                      :

Ruhsat tarihi ve müddeti                                   :

EK 2- (De ik:RG-26/2/2000-23976)
Özelli i Olan Kayaç veya Mineraller E ik S r De erleri (ESD)
Kayaç-mineral                                     ESD
Asbest :
Krizotil                                                  0,6 lif / cm3
Di er türler ve asbest içeren kayaçlar 0,3 lif / cm3

EK 3- (De ik:RG-26/2/2000-23976)
ILO Uluslararas  Pnömokonyoz De erlendirme Kategorisi Çizelgesi
0. Kategori : 0/-    0/0          0/1
I. Kategori : 1/0    1/1          ½*



II. Kategori : 2/1   2/2          2/3
III. Kategori : 3/2 3/3          3/+
*Büyük opasiteye do ru geli me varsa (ax,A,B,C) II.Kategori ve üzeri gibi i lem görür.

EK 4- (De ik:RG-26/2/2000-23976)
Pnömokonyoz De erlendirme çi Gözlem Formu
No                                          :
Tarih                                      :
1. yeri Unvan , adresi       :
2 . çi ad , soyad                  :
3. çi sigorta no                  :
4. kametgah adresi             :
5. Do um yeri                      :
6. Ya                                    :
7. Cinsiyeti                           :
8. Ö renim durumu             :
9. Çal  bölüm                 :
10.Yapt  i                          :
11. Meslek öyküsü              :

kolu                                    Bölüm/yapt  i                                   Süre                       Tarih
12. Sa k yak nmalar          Hay r                      Sürekli    Bazen                     Süresi
Öksürük
Balgam

lt  solunum
Gö üste s nt  hissi
Solunum zorlu u
Nefes darl
Hemoptizi
13. Daha önce akci er hastal  geçirdi mi?
Hay r ( )                                                Evet ( )   Nedir:
14. Ba ka önemli hastal k geçirdi mi?
Hay r ( )                                                 Evet ( )   Nedir:
15. A dakilerden hangilerini geçirdi?
Meslek hastal  Hay r ( )                   Evet ( )   Nedir:

 Kazas  Hay r ( )                               Evet ( )   Nedir:
16. Sigara Kullanma al kanl
Hay r ( )
Evet ( )   Paket/gün ( )         Y l ( )

rakm ( )             Paket/gün ( )         Y l önce ( )            Y l içmi  ( )

Sayfa


