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letim A tesislerinin durumu ;



Türkiye’nin Elektrik Durumu :



letim A Yat m ve letme harcamalar ;



letim Yat mlar :

Tamamlanan projeler (287) :  1.207.017.000
letme projeleri                   :      390.348.704

Tesisi süren projeler (145)  :      815.210.000
hale sürecindeki proj (47)  :       232.825.000
Önümüzdeki y llarda
ihale edilecek öncelikli
projeler  (205)                     :   1.035.790.000

TOPLAM  (684)                  :   3.681.190.704



Avrupa – Türkiye kar la rmas

Almanya               :  139.5 GW
Fransa                  :  116.0 GW

talya                    :    89.8 GW
ngiltere                 :    83.1 GW
spanya                 :    81.1 GW

5 Ülke Tüketimi     : 2600 TWh

Türkiye
Kurulu güç :     42 GW
Tüketim                  :  198 TWh



SOMA TES (A) ; 07 Eylül 1958



Kömür;

2007 y nda Türkiye’de üretilen birincil enerjinin
içinde kömür 14,8 MTEP ile %54’lük bir paya
sahiptir. Kömürün toplam birincil enerji
tüketimindeki pay , 2000 y nda %15,5 iken
do al gaza verilen a rl k nedeniyle 2007 y nda
%13,6 seviyesine dü mü tür. Bu durum yanl
enerji politikalar sonucu elektrik üretiminde d a
ba ml , Y -Y D modeli Do al Gaza dayal
santral dayatmalar ile ilgilidir.



Linyit üretimi;

2007 y linyit üretiminin %41’i TK , %11’i  Özel sektörce,
geri kalan %48’i ise EÜA taraf ndan [EÜA ’a devredilen; iki
adet aç k i letme (Sivas-Kangal ve Af in-Elbistan) ile HD modeli
çerçevesinde bir adet kapal letme (Çay rhan) üretimi yap lan sahalarda]
yap lm r.

Soma sahas nda 700-900 m derinliklerde 10 -30 m
aras nda de en kal nl klarda 100 milyon ton Linyit
belirlenmi olup çal malar devam etmektedir. 2007 y
sonu itibariyle Türkiye linyit rezervleri toplam yakla k
11 milyar ton  olacakt r.



Soma TES

Bölge Linyitlerinin de erlendirilmesine yönelik
olarak yap lan ;

Soma A :    2x22 =    44   MW
Soma B :  6x165 =   990  MW

Toplam  : ………….=  1034  MW

kapasiteli Soma Termik Santral ile Ulusal
Elektrik sistemimize y ll k 6.720.000.000 kWh’
k bir katk sa lanmaktad r.



Soma TES

letmeye Giri :  29.09.1981
Kurulu Güç : 1034 MW
Top. Teo. Ürt.         : 6.435.000.000 kWh ?
Ünite Say :  8
Ana Yak t cinsi        :  Linyit
Günlük htiyaç (Ton): 55



EÜA

Ülkemiz elektrik ihtiyac n yakla k %48' ini
kar layan EÜA ; 20 termik ve 110 hidroelektrik
santral, 24.014 MW kurulu gücü ile Ülke enerji
üretiminde büyük paya sahiptir.
EÜA n yapt 580 milyon USD’lik çevre
yat projelerinden biri olan Soma Termik
Santral I. Ve II. Ünite Elektrofiltre Rehabi-
litasyonu çal malar tamamlanarak haz r hale
gelmi tir. " 3.ve 4. Gruplardaki Elektrofiltre
yenilenme çal malar da devam etmektedir.



Soma TES – Çevre

Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirlili inin
Kontrolü Yönetmeli i’ uyar nca çevre mevzuat nda
öngörülen s r de erlerin alt na dü ülerek, termik
santrallar n a kül emisyonunun yol açt pek çok

nt dan kurtulmak, Soma ba ta olmak üzere
yörenin önemli bir çevre sorununu çözmek, Termik
santrallar n çevre üzerindeki olumsuz etkilerine kar
al nabilecek önlemlerle elektrik enerjisini belli bir maliyet
kar nda temiz bir biçimde üretmek ve elektrik
üretiminde enerji-ekonomi, enerji-çevre ili kilerini en son
teknolojik geli meler çerçevesinde dengelemek
mümkündür.



TÜRK YE  ENTERKONNEKTE  ELEKTR K A INDA KÖMÜRÜN
YER

Ülkemizde de önemli enerji kaynaklar ndan biri olan
kömürün dünya toplam enerji arz içerisindeki pay n
2030 y na kadar önemli bir de im göstermeyece i
kestirilmektedir. Bu öngörüde, kömür rezervlerinin petrol
ve do algaz gibi di er enerji kaynaklar na göre dünya
üzerinde daha geni bir yay m gösteriyor olmas rol
oynamaktad r.
2004 y sonu itibariyle dünya toplam kan tlanm kömür
rezervinin 909 milyar ton ve 164 y l ömrü oldu u
hesaplanmaktad r. (BP 2005, Statistical Review of World Energy2005)

Bu süre, yeni rezervlerin bulunmas halinde petrol için
yakla k 40 y l ve do algaz için ise 67 y l olarak tahmin
edilmektedir.



Fosil yak tlar n ömürleri
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Kömürün kullan m oranlar

Dünya kömür üretiminin yakla k %70’i elektrik
üretimi amac yla kullan lmaktad r. Di er kullan m-
lar ise nma, demir çelik ve çimento sektörle-
rinde yo unla r. Elektrik üretimi amaçl kulla-

n 2030 y nda %80 düzeyine yükselece i
tahmin edilmektedir (WCI 2005a : s.40 )

Dünya toplam elektrik üretiminde kullan lan
kaynaklar içerisinde en büyük pay, %40,1 (6,681
TWh) ile kömüründür. Kömürü %19,4 ile do algaz,
%15,9 ile hidrolik, %15,8 ile nükleer, %6,9 ile
petrol ve %1,9 ile di er kaynaklar izlemektedir.
(IEA 2005a : s.24).



Enerji :

Enerji, ekonomik kalk nma ve toplumsal
geli imin en temel girdisidir. Geli mi ülkelerde,
enerji ihtiyac n; her dönemde yeterince, ucuz
verimli, güvenilir, ekonomik, sürekli ve çevreye
zarar vermeden sa lanmas temel hedefler
aras nda yer almaktad r. Ülkemizin de
sanayile ebilmesi ve sürdürülebilir geli me
amac na ula abilmesi için tüm politikalar n
merkezine enerjiyi koymas gereklidir.



Enerji ve ba ms zl k :

Kendi ihtiyaç duyduklar enerjiyi, kendi öz
kaynaklar kullanarak üretebilen ülkeler,
geli mi ler ve gerçek anlamda ulusal
ba ms zl klar na kavu abilmi lerdir.
Ülkemizin kalk nabilmesi, enerji alan nda
ba ms zl ilan edebilmesi de, uzun
zamand r ihmal edilen yerli enerji
kaynaklar n geli tirilmesine ve
de erlendirilmesine ba r.



Enerji ve ba ms zl k :

Türkiye özelinde oldu u gibi kendisine ait enerji
potansiyelini bilmeyen, geli tiremeyen ülkeler,
enerjide ve ekonomide giderek artan oranlarda

a ba ml kalmaya mahkumdurlar. Enerji
ihtiyac n kar lanmas nda, yerli enerji
kaynaklar z unutulmu ; elektrik üretiminde,
ba ta hidroelektrik, rüzgar, jeotermal, güne gibi
yenilenebilir kaynaklarla, yerli kömür
potansiyelimiz büyük ölçüde d lanm r.



Yerli potansiyellerimiz :

Ekonomik olarak de erlendirilebilecek 128
milyar kWh olan su kaynaklar n yüzde 65'i,
yakla k 48.000 MW’l k “ekonomik rüzgar
potansiyeli”mizin %99'u, jeotermal  potansi-
yelimizin %97’si ve ülkemizin her bölgesinde
par ldayan güne elektrik üretiminde hiç
kullan lmamaktad r. 2006 y ndaki elektrik
üretimi da z incelendi inde, kömürden
elektrik üretimimizin de yüzde 26'ya dü tü ü
görülmektedir.



Ba ml k sembolü : D.Gaz

Buna kar k, 2008 y nda do algaz
kullan larak elektrik üretimi % 50’ler
seviyesindedir. Son y llarda s cak ve kurak
geçen yaz aylar nda elektrik kullan nda
beklentilerin üzerinde gerçekle en “Talep”,
DGKÇS’lar ile kar lanmaya çal lm r.
Bu nedenle, yaz aylar nda do al gaz
kullanarak elektrik üretimi % 50’ye kadar

km r.



Kaynak fakiri miyiz ?:

Ülkemiz, iddia edildi i gibi enerji kaynaklan
aç ndan çok fakir bir ülke de ildir. Elektrik
üretiminde kullan lacak hidroelektrik kaynak-
lar z ve l de eri dü ük de olsa elektrik
üretebilece imiz yerli linyitimiz de erlendirilmeyi
beklemektedir. Buna kar k son dönemde
gerek sanayinin, gerek meskenlerin artan
elektrik ihtiyaçlar n kar lanabilmesi için kolay
ancak pahal olan DG seçene i tercih edilmeye
ba lanm r.



Linyitin önemi :

Elektrik üretiminde
kullanabilece imiz
yerli kaynaklar z

aras nda,
Linyit’in

önemli bir yeri vard r.



Soma Linyitleri :

Ülkemizin linyit potansiyelinin önemli
say labilecek bir bölümü Ege - Soma
Bölgesi'nde bulunmaktad r. Türkiye'nin 8,3
milyar ton olan linyit rezervinin, bir bölümü
bu bölgededir. Ege Bölgesi, Temiz Yakma
Teknolojileri ile çal an Linyite dayal
elektrik üretim santrallar n kurulmas için
uygun görülen bir bölge olarak kabul
ediliyor.



Soma :

Bu bölgede u anda çal makta olan Soma A
TES’in Kurulu Gücü 44 MW,  Soma B TES’in
Kurulu Gücü de   990 MW oldu unu belirtmi tik.

Ege Bölgesi'nin toplam Kurulu Güç
kapasitesi 6867,4 MW seviyesindedir.



Türkiye linyit rezevlerinin önemli bir bölümünü
olu turan Soma linyit havzas n elektrik
üretimindeki yeri tart lmaz. Bölgede halen

letilmekte olan  1034 MW gücündeki Soma
A+B Santral na ek olarak bölge yerli
kaynaklar na dayal elektrik üretimi için “Temiz
Kömür Teknolojileri” kullanarak üretim yapan ek
santrallar n tesisinde yarar görülmektedir.



Do al Gaz bizi bo ar…

2008 y itibariyle, ülkemizin toplam elektriksel
kurulu gücünün 41.835 MW oldu u dikkat
al nd nda, Ege Bölgesi'nin de erlendirilmeyi
bekleyen önemli bir potansiyel oldu u daha da
iyi anla lmaktad r. Elektrik üretiminde, d a
ba ml oldu umuz do algaz n kullan n
dü ürülebilmesi için bu bölgedeki linyit
potansiyelinin h zla de erlendirilerek, elektrik
üretimine ba lan lmas ihtiyaçtan çok
zorunluluk haline gelmi tir.



Enterkonnekte Sistem

Bütün bu aç klamalardan sonra Soma
linyitlerinin Türkiye Enterkonnekte Elektrik

ebekesi (A ) içindeki yeri ve önemi üzerine
fazla söze gerek yok görünüyor.
Temiz Kömür Teknolojileri ile desteklendi inde
Soma linyitlerinin de erlendirilmesi sonucu
Elektrik Enerjisi Üretiminde Do al Gaza, Petrole,
thal Kömüre,  k saca d a ba ml n

“azalt lmas ” bile bu ülke insan ve toplumsal
refah z için çok çok önemsenmesi gereken bir
husustur.



Soma Linyitleri :

600 milyon ton görünür rezerv ve y ll k 10 milyon
ton üretim miktar 4000-6000 k.cal/kg ortalama
AID ile ba ta Manisa ili Soma ilçesi olmak üzere
Türkiye ekonomisine önemli miktarda katma
de er yaratmaktad r. Ülkemiz için çok önemli
olan Soma linyit Havzas nda  1910’lu y llarda
ba layan jeolojik çal malar günümüze kadar
devam etmi olup, bugün Eynez, Kalemköy,
Yaylaköy ve civarlar nda sondajl olarak devam
etmektedir.



SAN 1957 tarih, 5 say , EMO yay “Elektrik

Mühendisli i Mecmuas nda  SOMA L NY TLER :

Soma kömür havzas n bilinen rezervi 25
Milyon ton kadard r. Bu 25.000.000 ton kömürün
en iktisadî bir ekilde istihsali için Etibank’ça
giri ilen amenajman program ikmal edilmi tir.
stihsal edilen kömürün, y kanm ve yüksek
kaliteli k sm sat a arz edilecek, lâvvar art klar
ve di er dü ük kaliteli k mlar ise Soma
Santral nda elektrik istihsal edilmek suretiyle

ymetlendirileceklerdir.
Yap lan etüdler bu art k ve dü ük kaliteli
kömürler ile 40.000 - 60.000 kW’l k bir santral n

letilme-sinin mümkün oldu unu meydana
koymu tur.



,,,

Kurulmakta olan Soma Santral nda külü %45,
rutubeti % 25 ve harurî kudreti 2.400 kcal/kg
olan dü ük kaliteli ve ba ka maksatlar için
kullan lmas na imkân olmayan kömürler
yak labilecektir.
Soma Santral Etibank taraf ndan kurulmu ve

letilmekte olan orta büyüklükte müteaddit
maden i letmeleri santrallar yan nda Çatala ,
Sar yar ve Tunçbllek gibi hâlen tevsi veya tesis
safhas nda bulunan büyük bölge santrallar n
dördüncüsüdür.



,,,

Bu santral n lk kurulu ta net takati, yani ç
barlar nda ebekeye verece i takat 40.000
kW’t r. Bu maksatla santralda beheri 22.000 kW
iki adet grup kurulacakt r. Santral ileride, ihtiyaç
halinde, üçüncü bir grubun daha ilâvesi ile
60.000 kW’a tevsi edilecek ekilde projelenmi
ve gruplar n mü terek yard mc lar ileride
lüzumsuz masraflar önlemek maksad yla
imdiden üç grup için derpi edilmi tir.



,,,
Kömürü pülverize etmek suretiyle yakacak olan
kazanlar n her biri saatte âzami 105 ve asgari
30 ton buhar istihsal edeceklerdir. K zg n buha-

n tazyiki 65 atmosfer ve sühuneti 480°C
olacakt r.
ki türbinden beheri 22.000 kW takat nda tek

silindirli ve aksiyon tipi olacakt r. Devir adedi
3000 d/d d r. 4 ara buhar kademesi vard r.
Türbinlerin ekonomik yükleri 17.500 kW’d r. Bu
takatta kWh ba na buhar sarfiyat: 4,1 kg
olacakt r. Türbinlere uygun olarak projelen-
dirilmi bulunan alternatörlerin istihsal tevettürü
10.500 volttur.



,,,

Santral n istihsal edece i enerjiyi B.Anadolu
ebekesine vermek üzere santral yan nda

kurulmakta olan iki adet yükseltici transforma-
törden her birinin takati 25.000 kVA d r. 154.000
voltluk yüksek voltaj taraf nda % + 2,5 ve % ± 5
nisbetinde ayar yapan dört ayar kademesi
mevcuttur.



,,,

Bundan ba ka lüzumu halinde ebekeden
zati ihtiyaç için cereyan çekmek ve civar
kasabalar orta tevettürle beslemek için
6/4/4 MVA takat nda ve
154.000/35.000/3.300 volt tahvil
nisbetinde bir de üç sarg transformatör
vard r.



,,,

Santralda yak lacak olan kömür, elyevm bir hava hatt ile
ocaklardan lâvvara getirilen kömürün lâvvar giri ine
konacak bir bantla, ihtiyaca göre, ya do rudan do ruya
bunkerlerine veya kömür park na sevk edilecektir. Kömür
park n kapasitesi santral n takriben bir haftal k ihtiyac
olan 5000 ton kömürü istiab edecek kadard r.
Kazanlarda yak lacak kömürün kül nisbeti yüksek
oldu undan santraldan günde takriben 200 ton kül

kacakt r. Bu külleri nakletmek üzere, kömür hava hatt
kovalar n bo dönü lerinden istifade cihetine gidilmi
ve ayr bir tesisat yap lmam r. Sadece mevcut hava
hatt na kadar bir kül band yap lacakt r.



De erlendirmeler :

1957 y nda, ülkemizin linyit kömürü rezervlerini
de erlendirmek amac yla kurulan ve bugüne kadar
ülkemizin elektrik enerjisi sektöründe önemli görevler
yapm olan TK , ihtiyac olan yat mlar n son y llarda
yapt lmamas nedeniyle küçülmeye ba lam , çal an

çi say 22.000’den 10.000’in alt na dü ürülmü tür.
Siyasi iktidarlar n keyfi tasarruflar sonucu söz konusu
kurumun zaaflar gün geçtikçe daha da artmaktad r.
Madencilik sektöründe özelle tirmelerin, sektörün
geli mesini sa layaca varsay irdelenmeye ve
ara lmaya muhtaç olup; özelle tirme söylem ve
uygulamalar ile sektörün daha da gerilemesine neden
olunmaktad r.



,

Ancak sorunlar n ortaya do ru konulabilmesi ile
olumlu sonuçlara ula lmas mümkündür.
Madencilik sektörünün bugün içinde bulundu u
krizin en temel nedeni, gereksiz ve hatal bir
ekilde yarat lan özelle tirme beklentileri ve

özelle tirme uygulamalar r. Bu çerçevede,
Türkiye Kömür letmeleri Kurumu’nun kapat lma
ya da özelle tirilme çabas , zaten yeterince
de erlendirilmeyen ülkemiz kömür kaynaklar n
devre d rak lmas na ve enerji sektörümüzün
tamamen d a ba ml hale gelmesine neden
olacakt r.



Ülkemizde, özellikle elektrik enerjisi üretiminde, yerli kömür
kaynaklar za öncelik verilmesini zorunlu k lan nedenler ;

Ülkemiz elektrik arz güvenli i için yeterli miktar
ve kabul edilebilir maliyette, kesintisiz enerji
kaynaklar n temin edilmesi gerekmektedir.
Enerji güvenli i bak ndan di er kaynaklara
göre daha avantajl konumda bulunan kömür,
bu özelli i nedeniyle dünya elektrik üretiminde
en fazla kullan lan yak t durumundad r. Söz
konusu özelli i nedeniyle kömürün kullan ,
son y llarda di er bütün enerji kaynaklar ndan
çok daha h zl artm r.



,,

Ülkemizde, DG ve petrol rezervleri çok
rl olmas na kar n, ülke geneline

yay lm önemli linyit yataklar bulun-
maktad r. Elektrik üretimi amac yla k sa
dönemde i letmeye al nabilecek linyit
sahalar mevcuttur. Yine, y llard r ihmal
edilen aramalar ile yeni kömür yataklar -

n bulunup geli tirilmesi olas son
derece yüksektir.



,,,,

Kömür kullan na ili kin olarak, son y llardaki
ara rma geli tirme çal malar ile, çok dü ük ya
da s r emisyonu kabul edilebilir maliyetlerde
sa lama konusunda önemli mesafeler al nm r.
Sürekli geli mekte olan temiz kömür teknolojileri,
kömürün çevresel performans art rma
bak ndan bir dizi seçenek sunmaktad rlar. Söz
konusu teknolojiler vas tas yla, emisyon ve
at klar n azalt lmas mümkün olmakta, kömürden
elde edilen enerjinin dönü üm verimlili i
artmaktad r.



,,,

Kömürün, stoklarda depolanabilme
özelli i bulunmaktad r. Bu durum, kaynak
kullan m planlamas bak ndan kolayl k
sa lamaktad r.
Kömür santrallar iklim ko ullar ndan
etkilenmeden y l boyunca durmaks n
çal abilmektedirler.



,,,,,

Elektrik enerjisi, ba ta kömür, petrol ve do algaz
olmak üzere fosil yak tlardan, uranyumdan, su,
güne , rüzgar ve jeotermal gibi yenilenebilir
kaynaklardan elde edilmektedir. Söz konusu
enerji kaynaklar rl olan ülkeler için bu
durum, yüksek elektrik enerjisi maliyetleri
anlam na gelmekte, yüksek maliyetler do rudan
sanayi sektörlerini etkilemekte, sanayile meyi
sekteye u ratmaktad r. Bu nedenle, dünya
üzerindeki tüm ülkeler enerji maliyetlerini
dü ürmek amac yla elektrik üretiminde önceli i

rl da olsa kendi kaynaklar na vermektedirler.



,,,,,,

Çevresinde, özellikle fosil kaynaklarca zengin bir
co rafya bulunan Ülkemiz, toplam 8,3 milyar ton
görünür linyit rezervine sahip bulunmakta olup,
kömür rezervlerinin büyüklü ü bak ndan
dünyada 11. s radad r. Yine, y llard r ihmal
edilen aramalar ile yeni kömür yataklar n
bulunup geli tirilme olas son derece
yüksektir. Söz konusu yataklar n at l bekletilerek
elektrik üretiminde kullan lmamas , ülkemiz
sanayi sektörlerinin geli mesi bak ndan son
derece sak ncal r.



,,,,,,,

Son 8-10 y ld r kömürümüz 2. plana itilmi
ancak, son y llarda bu olumsuzlu un üzerine bir
di er olumsuzluk daha yüklenmi tir: Yerli kömür
kaynaklar za dayal termik santrallerin mevcut
kapasiteleri de kullan lmamakta, üretimler her y l
dü ürülmektedir. “Temiz Kömür Teknolojileri”nin
bugün ula nokta göz önüne al nd nda,
linyite yönelik TES’lerin say n art lmas
gerekirken, mevcutlar n kapasitelerinin alt nda
çal lmas , bu santrallerin kömür ihtiyac
kar layan kurumlar da zor duruma
dü ürmektedir.



,,,,,,,,

Türkiye’de yerli kömürlerin elektrik enerjisi
üretimindeki pay 1998 y ndaki %40’lardan bu

llarda %20’lere dü mü tür. Tamamen yurtd
ba ml oldu umuz DG’ n 1985 y nda %1 bile
olmayan pay bu gün %55’lere vurmu tur. Bu
durum, enerjide d a ba ml daha da
artt racak, dünyada ortaya ç kabilecek muhtemel
bir enerji krizi durumunda, Türkiye'nin çok büyük
yaralar almas na neden olacakt r.



,,,,,,,,

Ülkemizin ihtiyac olan enerjinin, yerli
kaynaklar zdan kar lanmas öncelikli
hedef olmal r. Sanayinin ihtiyac olan
ucuz enerji üretiminin sa lanmas , bu
enerjinin sürekli ve güvenilir olmas
bak ndan yerli kaynaklar n
kullan lmas kaç lmaz bir gerekliliktir.



,,,



Bu ortamda bir araya gelmemizi sa layan
EL YÖNET ve MADEN Müh. ODA’s na  Te ekkürler..!



Son Söz : ROTASI BELL OLMAYAN GEM YE H Ç B R
RÜZGAR YARDIM ETMEZ

TE EKKÜRLER

EMO

http://www.emo.org.tr
Necati pek (Elektrik Yük. Müh.)
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necati.ipek@emo.org.tr
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