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Bilyalı. çubuklu ve otojen değirmenlerde öğütülmüş, kalsıl mineralinin yüzey pürüzlülük değerlerini BET ve 
Surtronıe.V tekmkleri\ie belirlemek için deneysel çalışmalar yapılmıştır. BET ( Brunauer-Emmett-Teller) 
tekniğiyle belirlenen tanelerin yüzey pürüzlülük değerleri, ölçülen yüzey alanı değerlerinden hesaplanarak 
RBET değeri olarak ifade edilmiştir ve 15.98 ile 19.98 arasında değişmiştir. Surtronıc3+ direk ölçüm tekniğiyle 
belirlenen yüzey püıüzluluk değerleri ise Ra parametresi ile ifade edilmiş ve 2.90 ile 3.54 um arasında 
değiştiği gözlemlenmiştir farklı değirmenlerde öğütülen kalsit mineralinin her iki teknikle de belirlenen 
>uze\ pürüzlülük değerlerine göre en düşük pürüzlülük değerleri otojen öğütülmüş kalsit tanelerinde 
gözlenııken çubuklu değirmen ürünleu en yüksek pürüzlülük değerlerine sahip olmuştur. Son olrak. 
hesaplanan RBET değerleri ile ölçıılen Ra değerleri arasında. Ra değerlerinin arlan RBET değerleri ile arttığı 
bu korrelasjon kuıulmuştur Bulunan ampirik bağınlı Roı;r=6.24 Ra-2.16 şeklinde ifade edilebilir. 
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