
Endüstriyel Hammadde 
Fiyatlar (*) 

ABRASİVLER 

Koredon (Tabii), abrasiv kalitesinde, CİF. 
Zımpara taşı, büyük taneli, CİF. 
Zımpara tası. orta ve ince. CİF. 
Gröna(Idaho) 8-250 mes. FOB Femwood, 
Silikon Karbid, % 99.5 SIC 8-220 meş. CİF. 

75-80 
80-90 

jC/ton 
-C/ton 

118-155 1/longton 
710-730 1/longton 

ALÜMINA VE BOKSİT 

Kalsine alümina % 98.5-99.5 AI2 O3 İngiltere'ye teslim 
Boksit, abrasiv kalitesinde, minimum % 86 Ak O3 CİF. 
Boksit, refrakter kalitesinde, minimum % 86 Ah O3 CİF. 

160-190 JÊ/ton 
43-51 jC/loogton 

88 X/longton 

B 

öğütülmüş % 99'u 350 meş, beyaz, boya kalitesinde, 
% 96-98 BaS04 taşıyan, İngiltere'ye teslim. 
Mikronize, Min. % 99'u 20 Mikron, ingiltere'ye teslim. 
Tüvenan, Min. % 92 BaS04 taşıyan, CİF. 
Sondaj çamuru kalitesinde, öğütülmüş öz.öğ. 4,2, torbalanmış, CİF. 

85-105 jC/longton 
95.120 jC/longton 

34-35 JC/longton 
42-44 £/k>ngton 

BOR TUZLARI 

Türk Kolemaniti, min. % 40 Ba O3 FOB. 165 |/ton 

FLUORİT 

Metalürji Kalitesi, Min. % 70 CaFa 
Asit kalitesi, Min. % 97 CaF2, Torbalanmış, İngiltere'ye teslim. 
Seramik kalitesi, öğütülmüş,% 93-95 CaFa, CİF. 

20-30 jC/longton 
55-65 JC/longton 

MANYEZİT 

Cevher, Parça, CİF. 
Kostik-Kataine, Zirai amaçlannda, CİF. 
Endüstriyel amaçlarda. CİF. 
Refrakter manyezit İngiltere'ye teslim (Tuğla yapımında). 

45-50 X/longton 
85-95 JE/tongton 

100-180 JC/longton 
102-110 X/longton 

MİKA 

Kuru öğütülmüş (İşletmede teslim). 
Yaş öğütülmüş (İşletmede teslim). 

105-155 jC/longtou 
200-260 JC/longton 

(*) Kaynak: Industrial Minerals, Mayıs 1979 
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Şifi. Sodyum Nitrat % 98'Uk (Ambarda testim). 
. I 

PERLİT 

Tüvenan, CİF. 
/Filitre kalitesinde, genleşmiş, öğütülmüş, CİF. 
inşaat malzemesi kalitesinde, genleşmiş, öğütülmüş, CİF. 

93 jC/ton 

23-28 £/)ongton 
195-210 £/longton 
90-180 .C/tongton 

FOSFAT 

Florida, cevher, kuru baz, öğütülmemiş, FOB. 
% 66-68 BPL 
% 70-72 BPL 
% 74-75 BPL 
% 76-77 BPL 
Morakko,%75BPL,FAS -
Tunus, % 65-68 BPL, FAS 

33 t/Short ton 
41 J/Short ton 
47 É/Short ton 
53 ft/Short ton 

48,50 |/Short ton 

POTAS 

Standart, % 60 K 2 0, CİF 
parça. 

45-46 JC/longton 

KUVARS 

öğütülmüş Siüs, % 98-99.7 Stth, tngüteıeye teslim (-120 meş.) 21 JC/longton 

STRONSİYUM 

ingiliz Sölestin, öğütülmüş, yıkanmış % 95'lik SrS04,240 meş. 
İşletmede teslim 

54.00 £/ton 

TALK(STEATJT) 

Norveç malı, öğütülmüş, CİF 
Norveç malı, miktonize, CİF 
Fransız man, ince öğütülmüş, CİF 
İtalyan, kozmetik kalitesinde, CİF 
Çin malı, CİF 

55-70 l/ton 
78-109 X/ton 

105-115 .C/longton 
1,50 l/Iongton 

100-115 JC/longton 

VOLLASTONİT 

öğütülmüş, torbalanmış, CİF 100 £/k>ngton 
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NİTRAT 




