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metod kömür numunesinin havada, su
da ve herhangi bir ağır nfei içindejir'aŞlrtjk-
larının tesbiti üzerine Cfl^QpHKtadir. BÖV 
ağırlıkların tesbit edilmesi için lüzumlu apa
rat 1 numaralı krokide gösterilmiştir. 

W] = Numunenin havadaki ağırlığı 

W2 = Numunenin su içindeki ağırlığı 

W3 = Numunenin S özgül ağırlığındaki 

ağır mai içindeki ağırlığı 

kabul edilirse : 

ömür numunesinin hacmi : 

( 1 ) V = W, — W2 . 

W, — W3 

eşittir. Buradan : 

W, — W2 2= V 

'W, — W 3 = V.S 

W 2 — W 3 = V ( S — 1 ) 

W2 — W 3 

V = bulunur. 
S — 1 

V X 1 ayni zamanda suyun kömür numu
nesi üzerine yaptığı (bu oyanıy) kuvvetini 
eşittir. W 2 ye ilâve edildiği zaman hava için
de kurutulmuş kömürün ağırlığına eşit olur. 
Buna göre rutubetli kömür numunesinin 
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ağırlığı olan Wı den çıkarılıp Wı e bölünütse 

% /rutubet tesbit edilmiş olur. 

,W , W2 — W 3 

% . rutubet l 2 + S — 1 
X 100 

W, 

1 ve 2 numaralı denklemleri tekrar ele 

alalım. 

(1) V X 1 = W , - W 2 

(2) V X S = W , - W 3 

A = Numunenin ağırlığı olursa, numune

nin, özgül ağırlığı : 

V n i n değeri (1) ve ( 2 ) ye konulursa: 

A 

d 

AS 

= W, — W 2 

= W, — W2 

W, = — + W2 

d 

AS 
W, = + W3 

d 

G ü t : X S a y ı : 6 61 

s 
v = &) 

d 

A 

A 
d = dir. 

V 

A 
V = olur. 

d 
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