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Değirmenden Geri Dönen Yükün ve Test Elek Açıklığının Doğal Amorf 
Kuvarsın Öğütülmesinde Bond İndeksine Olan Etkisi 

V. Deniz, N.Sütçü & Y.Umucu 
Süleyman Demırel Üniversitesi Maden Mühendisliği Bolumu, İsparta. Türkiye 

Bond indeksi, maddelerin öğütülmesi için gerekli enerjinin hesaplanmasında çok >aygın bir şekilde 
kullanılmaktadır Buradan bulunan değerde değirmenlerin dizayn edilmesinde önemli bir etken olarak 
karsımıza çıkmaktadır. Bu Up çalışmalarda yöntemin doğruluğu, belirsizlikler gözöııüne alınmadan kabul 
edilir, ancak bu çok geniş olasılık faktörlerinin orta\a çıkmasına neden olur. Çok geniş bir aralıkta enerji 
ihtimali faktörünün bulunması, motora çok fazla yüklenme dolayısıyla, verimliliğin düşmesi olasılığını 
gündeme getirebilir. Bu çalışmada devr-ı daim yükünün ve elek test boyutunun. Bond bilyalı değirmen ve 
çalışma indeksi üzerindeki hata payı dort adet doğal amorf si I ika üzerinde araştırılmıştır. 
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