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1. GİRİŞ 

Rock-bitlerin diyaznı her formasyonda 
sondaj yapabilecek şekilde düzenlenmek
tedir. Ve her tip Rock-bit dizayn edildiği 
formasyonlarda en yüksek ilerleme hızını 
elde edecek şekilde düşünülmektedir. 

2. YUMUŞAK ve YUMUŞAK ORTA 
FORMASYONLARDA 

Dişlerin sıyırma - koparma gücü en yük
sek seviyede tutulmuştur, ve dişlerin yük
sekliği mümkün olduğu kadar büyütülmüş
tür. Bu tip Rock-bitler her türlü kil, kum, 
büyük ve gevşek çakıllar, marl ve bir kı
sım kireçtaşları için dizayn edilmiştir. 

3. ORTA SERT ve SERT AŞINDIRICI 
OLMAYAN FORMASYONLARDA 

Dişlerin iyi bir sıyırma-koparma hareketi 
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ile birlikte ezme-parçalama etkisi artırıl
mıştır. Bu tip Rock-bitler de diş sıraları 
matkabın bütün kuyu tabanını kaplamasını 
sağlar ve diş sıralan o şekilde düzenlen
miştir ki matkabın kesme işlemi sırasında 
değişik sürtünmelerden dolayı vibrasyon 
ve kaymanın oluşmasını önler. 

4. SERT ve AŞINDIRICI 
FORMASYONLARDA 

Bu tip Rock-bitler çok sert ve yüksek de
recede aşındırıcı volkanik kayaçlar, Şeyl-
ler ve kuarsitik killer ve kuyu tabanında 
genişleme, yayma etkisini gerektiren ka
ya çlard a kullanılmak üzere dizayn edil
miştir. Bu tip matkaplar en yüksek bas
kıya dayanabilecek güçte olup en yüksek 
ezme-parçalama ve iyi bir ilerleme hızını 
sağlamak için de yeterli derecede sıyır-
ma-koparmayı sağlar. 
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