
13  

Madencilik, Cilt 47, Sayt 4, Sayfa 13-21, Ara/tk 2008 

Vo/.47, No.4, pp 13-21, Oecember 2008 
 

 

ADIYAMAN-GÖLBAŞI LiNYiTiNiN YIKAMA OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI 
 

lnvestigation of the Washing Possibilities of Adıyaman-Gölbaşı Lignite 

 
Geliş (received) 29 Mayts (May) 2008; Kabul (accepted) 16 Eylül (September) 2008 

 

 
 

Halime ABAKAY  TEMEL(*) 

Volkan BOZKURT (**l 

 
 
 
 
 
 
 

ÖZET 

 
Bu çalışmada, Adıyaman-Gölbaşı linyitinin yıkama olanakları araştırılmıştır. Bu amaçla deneysel 

çalışmalar, kuru bazda %29,47 kül, %46,15 uçucu madde, %24,38 sabit karbon, %2,78 toplam kükürt 

ve 4271 kcal/kg üst ısı değerine sahip linyit numunesi üzerinde yapılmıştır. Öncelikle Adıyaman 

Gölbaşı  linyitinin  yıkanabilme  özellikleri  incelenmiştir.  Yüzdürme-batırma  deneyleri  sonucunda 

linyit numunesinin yıkanabilirliğinin iyi olmadığı belirlenmiştir. Daha sonra flotasyon, aglomerasyon 

ve agloflotasyon yöntemleri ile Adıyaman-Gölbaşı linyitinin kül ve kükürt içeriklerinin düşürülmesi 

araştırılmış ve deneysel sonuçlar sunulmuştur. 
 

 
Anahtar  Sözcükler: Adıyaman-Gölbaşı Linyiti, Yüzdürme-Batırma Testi, Flotasyon, Aglomerasyon, 

Agloflotasyon 
 

 
ABSTRACT 

 
In this study, the washing possibilities of Adıyaman-Gölbaşılignite were investigated. Forthis purpose, 

experimental studies were performed with the lignite sample having 29.47% ash, 46.15% volatile 

matter, 24.38% fixed carbon, 2.78% total sultur and 4271 kcal/kg gross calorific value, all on dry basis. 

First, the washability properties of Adıyaman-Gölbaşı lignite were examined. As a result of sink and 

float experiments, it was determined that the washability of lignite sample was not satisfactory. Then, 

the desulfurization and deashing of Adıyaman-Gölbaşı lignite were investigated and the experimental 

results were presented. 
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1. GiRiŞ 

 
Linyit  kömürleri  içerdikleri  yüksek  kükürt,  kül 

ve nem oranları ile çevre şartları bakımından 

büyük sorunlara yol açmaktadır. Bu nedenle 

linyilierin kullanımı esnasında çevreye verdikleri 

olumsuzlukların giderilmesi gerekmektedir 

(Renda, 2000). 

 
Kömür jeolojik devirler boyunca dönüşüme 

uğrayarak, yüksek bir kalari değeri kazanmış 

bitki artıklarından oluşan, farklı fiziksel ve 

kimyasal özellikteki katı organik yakıliara verilen 

isimdir (Yaman vd., 1998). Kömür ısınma ve 

ısıtma amacı ile termik santrallerde, konutlarda, 

sanayi ve kazan fırınlarında ve ulaştırmada 

kullanılmakta olup enerji hammaddelerinin en 

önemlilerinden biridir. Kömürde bulunan en 

önemli safsızlıklar, inorganik maddeler, kükürt 

ve nemdir (Önal ve Atak, 1988). 

 
Kömür hazırlamanın amaçları; mineral maddeleri 

ve nemi uzaklaştırarak ısıl değeri yükseltmek, 

kükürdü uzaklaştırarakçevre kirliliği ve korozyonu 

önlemek ve kömürü teknolojinin istediği boyut 

gruplarına ayırmaktır (Demli, 1994). Kömür 

yıkanabiiirlik  verilerine  göre  fiziksel yöntemler 

ile kömürün ne ölçüde temizlenebileceği veya 

belli bir kalitede kömür elde etmek için verimin 

ne olacağı belirlenebilmektedir (Önal ve Güney, 

1998). 

 
Flotasyon yöntemi toz kömürün (-0,5 mm) 

zenginleştirilmesinde en çok kullanılan 

yöntemlerden biridir (Önal ve Atak, 1991). Çok 

ince kömürlerin zenginleştirilmesinde kullanılan 

yöntemlerden biri de yağ aglomerasyonudur. 

Yağ aglomerasyonu yönteminde yağ emülsiyonu 

içine çok ince kömürtanecikleri atıldığında, kömür 

tanecikleri yağ zerrecikleri etrafında toplanarak 

aglomere olmakta ve dağınık durumdaki gangtan 

eleme veya flotasyon yolu ile ayrılmaktadır. Yağ 

aglomerasyonunda en çok kullanılan yağlar; 

pentan, heptan, gazyağı gibi hafifyağlar ve dizel 

yağı, kreosot, fuel oil gibi orta yağlar şeklinde 

olup, bu yağlar ayrı ayrı veya karışım halinde 

kullanılmaktadır. Yağın, su içinde dağıtılarak ince 

partiküller halinde emülsiyon haline getirilmesi 

ise yüksek devirli karıştırıcılarla sağlanmaktadır 

(Kemal ve Arslan, 2000). 

 
Agloflotasyon yöntemi    kullanılarak    önemli 

miktarda pirilik kükürt uzaklaştırılabilmektedir. 

Bazı araştırmacılar, beslenen  kömürün  kükürt 
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içerıgı ve piritin serbestleşmesine bağlı olarak 

pirilik kükürdü yaklaşık olarak %60-85 oranında 

uzaklaştırmıştır  (Pawlak  et  al.,  1985;  Capes, 

1991). 

 
Bu çalışmada,Adıyaman-Gölbaşılinyitininyıkama 

özellikleri irdelenerek flotasyon, aglomerasyon ve 

agloflotasyon yöntemleri ile Adıyaman-Gölbaşı 

linyitinin kül ve kükürt içeriklerinin azaltılabilme 

olanakları araştırılmıştır. 

 
2. MALZEME VE YÖNTEM 

 
2.1. Malzeme 

 
Deneysel çalışmalar, Adıyaman ili, Gölbaşı 

ilçesinde bulunan Soykan kömür işletmesinden 

alınan temsili linyit örneği üzerinde yapılmıştır. 

Temsili linyit örneğinin kimyasal, başlıca element 

ve X-Ray analiz sonuçları sırasıyla Çizelge 1, 

Çizelge 2 ve Şekil 1'de verilmiştir. 
 

 
Çizelge    1.  Adıyaman-Gölbaşı   Linyitinin   Kimyasal 

Analiz Sonuçları (Abakay Temel, 2007) 
 

Bileşen orjinal havada   tam kuru 

kömür  kuru kömür kömüra 

 
Nem,%               48,66            14,15 
 

 
Kül,%                  15,13           25,30        29,47 

Uçucu 

Madde,%            23,69           39,61        46,14 

Sabit 

Karbon,%  12,52 20,94 24,39 

üst Isı 

Değeri, kcal/kg    2193            3667         4271 

Alt ısı 

Değeri, kcal/kg    1650            3417         4062 

Toplam Kükürt, % 1,43             2,39          2,78 

Pirilik 

Kükürt,%              0,65              1,09          1,27 

Sülfat 

Kükürt,%               O,11                0,18          0,21 

Organik 

Kükürt,%  0,67 1,12 1,30 

a 1os °C'de kurutulmuş 
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Al203 11,50 

Si02 32,55 

Fe203 5,80 

Ti02 0,70 

CaO 18,50 

Nap 0,50 

Kp 0,70 

MgO 5,10 

P205 0,70 

MnO 0,10 

Cr203 0,20 

BaO 0,80 

S0
3

 15,98 

Ateşte kayıp 6,87 

 

.
s
• 

 
Çizelge 2. Adıyaman-Gölbaşı Linyitinin Başlıca 

Element Analiz Sonuçları (Abakay Temel, 2007) 
 

 
Bileşen  (%) 

Çizelge  3.  Adıyaman-Gölbaşı Linyitinin  Elek-Kül 

Analizi (Abakay Temel, 2007) 
 

Tane Boyutu (mm)  Ağırlık(%)  Kül (%) 

-50+20 

-20+4,75 

-4,75+0,5 

-0,5+0,3 

-0,3+0,1 

-0,1+0,053 

-0,053+0,038 

-0,038 

Toplam 
 

 
2.2. Yöntem 

60,41 

30,63 

7,87 

0,31 

0,38 

0,18 

0,02 

0,20 

100,00 

29,61 

29,36 

28,97 

27,45 

27,81 

27,17 

32,73 

32,06 

29,47 

 
Adıyaman-Gölbaşı  linyitinin yüzdürme-batırma 

deneyleri  -50+20    mm,    -20+4,75    mm    ve 

-4,75+0,5 mm tane boyutlarında ZnCI2 çözeltileri 

kullanılarak yapılmıştır. Karıştırma ve şlam atma 

deneyleri ve aglomerasyon deneyleri FRAMO 

Geratetechnik,    LR20   tipi   mekanik   karıştırıcı 

ile yapılmıştır. Deneyler 1 litrelik beherde 

gerçekleştirilmiştir. 
 
 
 
 

"§' 

A 
300 

 
250 

Flotasyon deneyleri Denver laboratuvar tipi 

flotasyon   cihazı  ile  yapılmıştır.   Deneylerde   1 

litrelik  flotasyon  hücresi  kullanılmıştır.  Toplayıcı 
200 

c 
ıso 
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2-Theta( 

olarak yağlı toplayıcılar (gazyağı, mazot, %80 

gazyağı + %20 fuel oil, %80 mazot + %20 fuel 

oil, %80 gazyağı + %20 orfom, %80 gazyağı + 

%20 moly, %80 gazyağı + %20 phil flo.), çeşitli 

reaktifler (2-etil hegzanol, dodesil amin, dodesil 

sülfat), oleik asit (yağ asidi grubundan)  ve Aero 

825 (sülfonat  grubu  reaktifi) kullanılmıştır.  Moly 

bir  apolar  hidrokarbon   olup  molibdenitin   yan 

ürün  olarak   kazanıldığı   tesislerde   molibdenit 

için son derece etkilidir. Moly mazot, gazyağı ve 
 

Şekil  1.  Adıyaman-Gölbaşı  linyitinin X-Ray analiz 

sonuçları (A:Anhidrit, K:Kuvars, D:Dolomit, F:Feldspat, 

1: Illit, KR:Kristobalit, M: Mika) (Abakay Temel, 2007). 
 

 
Adıyaman-Gölbaşı  linyitinin tane boyut dağılımı 

fuel oil'in yerini mükemmel  şekilde almıştır. Phil 

flo.   flotasyonda  kullanılan  fuel oil, gazyağı  ve 

diğer benzer yağlardan daha düşük miktarlarda 

kullanılarak iri taneli partiküllerin flotasyonunu 

artırarak verimin yükselmesini sağlamaktadır. 

Orfom,   molibden   için  çok  etkili  bir  flotasyon 

ve tane boyutuna göre kül içeriğinin (kuru bazda) 
yağıdır.   Bastırıcı   olarak   Na

2 
SiO

3 ve   kalgon 

değişimi Çizelge 3'de verilmiştir. 

 
Agloflotasyon çalışmalarında Şırnak ili, No:1 

ocağından  alınan  asfaltit  örneği  ve  Diyarbakır 

ili,  Hazro    ilçesinden    alınan    kömür    örneği 

kullanılmıştır.  Şırnak asfaltili kuru bazda %44 8 

kül ve %6 kükürt içermektedir. Hazro kömürü ku u 

bazda %25,27 kül ve %7 kükürt içermektedir. 

(sodyum        hekzametafosfat)        kullanılmıştır. 

Köpürtücü  olarak çamyağı, MIBC, Aerofroth  88, 

Aerofroth 65 ve Aerofroth 76 A kullanılmıştır. 

 
Aglomerasyon deneylerinde bağlayıcı olarak 

gazyağı, mazot, %50 mazot + %50 fuel oil, ayçiçek 

yağı, mısır yağı, %50 mazot + %50 orfom, %50 

mazot  + %50  moly  ve %50  mazot  + %50  phil 

flo.  kullanılmıştır.  Farklı  tuzların  aglomerasyon 
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fiP 

 
deneylerde şlam uzaklaştırmanın aglomerasyon 

ve flotasyon üzerinde olumlu etkisinin 

görülmesinden dolayı aglomerasyon ve flotasyon 

çalışmalarından önce karıştırma ve şlam atma 

aşamasının optimum koşulları araştırılmıştır. 

 
Adıyaman-Gölbaşı linyili üzerinde yapılan elek 

analizi fraksiyonlarının mikroskopta incelenmesi 

sonucu Adıyaman-Gölbaşı linyitinin, O, 1 mm'nin 

altında serbestleştiği   belirlenmiştir.   -0,1   + 
0,053  mm  tane  boyutunda  piritin  %  80'nin 

üzerinde, -0,053 + 0,038 mm tane boyutunda 

piritin % 90'nın üzerinde ve -0,038  mm tane 

boyutunda piritin % 95'in üzerinde serbestleştiği 

belirlenmiştir. Adıyaman-Gölbaşı linyiti, farklı 

sürelerde öğütüldükten sonra elek analizine tabi 

tutulmuştur. Öğütme testlerinin toplu sonuçları 

Şekil 5' de verilmiştir. 
 

 
120 

 

100  

80 

 
---30dk. 

60 

Bu durum kömür partiküllerinin yüzeyının çok 

ince bir kil tabakası ile kaplanmasına yol açarak 

kömürü hidrofilik yapmaktadır. Bu nedenle hava 

kabarcıkları ve kömür partikülleri arasındaki 

adhezyon (yapışma) kuweti  azalmakta ve 

flotasyon daha fazla güçleşmektedir (1/\/en  and 

Sun, 1981; Öney, 1993). 

 
Bu nedenle, öncelikle optimum karıştırma ve şlam 

atma koşulları kullanılarak linyit numunesinden 

şlam uzaklaştınldıktan sonra flotasyon yöntemi 

kullanılmıştır.  Öğütme  süresinin,   pH'ın,   katı 

oranının, toplayıcı türü ve miktarının, bastırıcı 

türü ve miktarının ve köpürtücü türü ve miktarının 

flotasyon üzerindekietkisiaraştırılmıştır. Optimum 

flotasyon   koşulları  şu   şekilde   belirlenmiştir: 

öğütme süresi 90 dakika, katı oranı %20, pH 
6, toplayıcı (%80 Mazot + %20 Fuel oil) miktarı 

3 kg/ton, köpürtücü (MIBC) miktarı 0,5 kg/ton, 

bastırıcı miktarı O g/ton, köpük alma süresi 3 

dakika. 

 
Çeşme suyunda (pH 7,5) optimum karıştırma ve 

şlam atma koşullarında, şlam uzaklaştınldıktan 

sonra  optimum  flotasyon  koşullarında  çeşme 

 
§-    40 
f- 

 
20 

X  -+-45dk. 

"'  ......... 60 dk. 

........... 75 dk. 

-X-90 

-X-105 

-+-120 

 

 
0,1  0,2  0,3  0,4  0,5  0,6 

Tane Boyutu (mn) 

suyu, Ege denizi suyu ve sadalı göl suyunda üç 

aşamalı temizleme flotasyonu yapılmıştır. Ayrıca 

karıştırma ve şlam atma işlemi yapılmadan, 

optimum flotasyon koşulları kullanılarak üç 

aşamalı temizleme flotasyonu yapılmıştır. 

Farklı su ortamlarında yapılan flotasyon 

çalışmalarının toplu sonuçları Çizelge 4'de 

verilmiştir. 

Şekil 5. Adıyaman-Gölbaşı linyitinin öğütme testlerinin 

toplu sonuçları. 

 
Adıyaman-Gölbaşı linyiti,     su     ortamında 

karıştırılarak 0,038 mm'lik elek ile elenmiş, katı 

oranının, NaOH ve HCl'in karıştırma ve şlam 

atma üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Linyit 

numunesi, 75 dakika öğütüldükten sonra (%88'i 

-0,1 mm) karıştırma ve şlam atma deneylerinde 

kullanılmıştır. Optimum karıştırma ve şlam atma 

koşulları  şu  şekilde  belirlenmiştir:  katı  oranı 

%1O, koşullandırma süresi 20 dakika, elek 0,038 

mm, karıştırma hızı 1800 devir/dakika. Optimum 

karıştırma ve şlam atma koşullarında %28,29 kül 

içeren + 0,038 mm'lik kısım, %75,24 yanabilir 

verimle elde edilmiştir. 

 
3.3. Flotasyon 

Kömür  içinde   çok   ince   partiküller  şeklinde 

kilin bulunuşu kömürün flotasyon verimini 

azaltmakta  ve  reaktif  tüketimini  artırmaktadır. 

 
Çizelge 4. Flotasyon Çalışmalarının Toplu  Sonuçları 
 

 
Konsantre 

Flotasyon ortamı  Ağ.  Kül  
T. Y. 

(%) (%) 
kükürt verim 

(%) (%) 

Çeşme suyunda 

(şlamdan  23,33  15,04  1,19  27,59 

uzaklaştırılmış) 

Çeşme suyunda 

(şlamdan  12,17  22,11 2,25  13,44 

uzaklaştırılmamış) 

Sadalı göl 

suyu (şlamdan  12,44  17,67  1,08  14,25 

uzaklaştırılmış) 

Ege denizi 

suyu (şlamdan  14,29  17,23  1,05  16,46 

uzaklaştırılmış) 

 
 
Flotasyondan önce şlamın uzaklaştırılması 

linyit yüzeyinde mikran mertebesinde bulunan 
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Agloflotasyon deney sonuçları sırasıyla Şekil 8 

ve Şekil 9'da verilmiştir. 

 
Çizelge 7. Farklı Oranlarda Hazro Kömürünün 

Aglomeratları ile Karıştırılan Şlamdan Uzaklaştırılmış 

Adıyaman-Gölbaşı Linyiti ile Oluşturulan Malzemelerin 

Özellikleri 
 

 
Hazro kömürü 

Toplam 
aglomerat Kül 

kükürt Doğal 
oranı (%) 

(%) pH 
(%) 

 

5 27,60 2,74 7,01 
 

10 27,05 2,76 7,06 
 

15 26,50 2,78 7,09 
 

25 25,40 2,81 7,11 

so 22,65 2,91 7,15 

75 19,89 3,00 7,19 
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Şekil 8. Hazro kömürü aglomeratları  ile yapılan 

agloflotasyondaki kül azalması. 
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Şekil 9. Hazro kömürü aglomeratları  ile yapılan 

agloflotasyondaki toplam kükürt azalması. 

 
20 

Şekil  8  ve  Şekil  9'da  görüldüğü  gibi  en  iyi 

sonuç doğal pH'da (7,11) %25 Hazro kömürü 

aglomeratları oranında elde edilmiştir. Doğal 

pH'da %25 Hazro kömürü aglomeratları oranının 

yapılan deney sonucunda %75,31 ağırlık 

oranında konsantre, %14,23 kül, %1,71 toplam 

kükürt ve %86,59 yanabilir verimle kazanılmıştır. 

Toplam kükürt azalması %39,15 ve kül azalması 

%43,98  şeklinde  olmuştur. Konsantrenin kuru 

bazda alt ısı değeri 5393 kcal/kg'dır. 

Hem Şırnak asfaltili hem de Hazro kömürü 

aglomeratlarının yüksek oranlarda kullanımının, 

kül azalması üzerinde olumlu biretkisi olmamıştır. 

Ayrıca, Şırnak asfaltili ve Hazro kömürü 

aglomeratlarının oranı arttıkça doğal koşullarda 

elde edilen konsantre miktarları da artmaktadır. 
 

 
4. SONUÇLAR 

 
Adıyaman-Gölbaşı linyili    üzerinde    yapılan 

yıkanabiiirlik çalışmaları    sonucunda     linyit 

numunesinin  yıkanabilirliğinin    iyi    olmadığı 

belirlenmiştir. 

 
Flotasyon ve aglomerasyondan önce şlamın 

uzaklaştırılması; linyit yüzeyinde mikran 

mertebesinde  bulunan  kilin  uzaklaştınlmasını 

ve suda çok az çözünen minerallerin linyit 

numunesinden uzaklaştırılarak flotasyon ve 

aglomerasyon üzerindeki olumsuz etkisini 

ortadan   kaldırmıştır.  Şlamın   uzaklaştırılması 

kül ve toplam kükürt içeriği daha düşük olan 

konsantrelerin elde edilmesini sağlamıştır. 

 
Adıyaman-Gölbaşı linyitinin   hidrofillik   yapısı 

nedeni  ile  flotasyon  ortamında  yüzdürülmesi 

için yüksek miktarlarda toplayıcı (3 kg/ton %80 

Mazot + %20 Fuel oil) ve köpürtücü (0,5 kg/ton 

MIBC) kullanılması gerekmektedir. 

 
Çeşme suyuna göre aglomerasyon ortamında 

göl suyu ve deniz suyunun kullanımı, toplam 

kükürt değeri daha düşük olan konsantrelerin 

elde edilmesini sağlamıştır. Deniz sularında elde 

edilen  sonuçlar  karşılaştırıldığında  kül  içeriği 

ve toplam kükürt içeriği açısından şu sıralama 

yapılabilir: Karadeniz > Ege denizi > Akdeniz. 

Aglomerasyon  ortamında  tuzun  kullanımı, 

çeşme suyuna göre daha düşük kül içerikli 

konsantrelerin kazanımını sağlamıştır. 

 
Adıyaman-Gölbaşı     linyitinin     agloflotasyonu 

Şırnak asfaltili ve yarı taşkömürü niteliğindeki 
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