
T.C. CUMHURBA KANLI I
GENEL SEKRETERL
ANKARA

Ankara; 19.03.2010
Say : 284

Ülkemizin mevcut elektrik tüketimi her geçen gün artmaktad r. Bu ihtiyac n kar lanmas  amac  ile
ba vurulan elektrik üretim yöntemlerin aras nda hidroelektrik santraller de yer almaktad r. aa
edilen bu santraller su kayna  yap na göre rezervuarl  santral baraj  ve kanal tipi baraj olarak
yap lmaktad rlar. Kanal tipi santrallerin yap  ise ülkemizde büyük ölçüde tünel açma yöntemi ile
gerçekle tirilmektedir.

Birçok bilim insan  yaz lar nda de indi i üzere; toprak ya da herhangi bir zemin üzerinde bir yap
tasar  yap lacaksa, ortaya ç kacak mühendislik problemlerinin çözümü ad m ad m yap lacak karar
verme ve yorum yapma i lemlerinden olu maktad r. Bu i lemlere yer ara rmalar  ad  verilmektedir.
Genellikle bir ekip çal mas  olup, karar verme ve yorumlama i lemlerinden önce veriler toplanmal ,
kabuller yap lmal  ve her türlü konuda uzla lmal r. Zemin artlar  ve bu artlara en emniyetli,
verimli ve ekonomik bir üst yap  tasar  yapabilmek için, birbiri ile çok iyi koordine olan, jeoteknik ve
yap  mühendisli i konular nda uzman bir in aat mühendisi, mühendislik jeolojisi konusunda uzman
bir jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi, kaz  mekani i konusunda uzman bir maden mühendisinden
olu an bir ekip gerekir. (Nasuf,E,2004) Tünel aç m in aas  bir çok mühendislik disiplininin ortak
çal mas  gerektiren önemli bir çal ma dizisidir.

Tünel çal malar nda yap lan i lem ad mlar  incelendi inde her a amas nda maden mühendisli i bilimi
dal  ilgilendiren ve e itim programlar nda yeralan hususlarla kar la rmak mümkün olup, bu
hususlar;

1. Kaz  yap lacak tünel güzergah  için gerekli zemin bilgisi elde etmek karotlu sondajlarla,
jeolojik ve jeofizik etütlerle yap lan ön çal malar, Sondaj Tekni i, Genel Jeoloji,

2. Tünel hangi amaç için yap lacaksa o amaca uygun en ve boy kesitleri ve uzunluk tespiti,
Topo rafya, Jeolojik Harita Al  ve de erlendirilmesi, Mühendislik Jeolojisi,

3. Zemin yap na göre seçilen kaz  yöntemi, Delme patlatma, mekanize kaz  yöntemleri,

4. Nakliye (Yükleyici-ta  seçimi, bant konveyör, rayl  ta ma- tekerlekli ta ma), Nakliyat,
Maden makineleri ve otomasyon,

5. Ön ve nihai destekleme, (çelik tahkimat, püskürtme beton, kaya bulonu, atkirit, beton
kaplama  v.b.)Maden ve tünellerde tahkimat leri ve tasar , tünel ve kuyu açma, Yer alt  yap lar
tasar , Nümerik modelleme yöntemi,

6. Tünel havaland rmas  (geçici ve nihai),Havaland rma, Bas nçl  Hava Tesisleri,

7. Tünellerde su drenaj , Drenaj, Madenlerde ve Yer alt  yap lar nda Su At ,

8. çi sa  ve  güvenli i, Madenlerde çi sa  ve  Güvenli i,  Hukuku.



Yer alt  yap lar  ve tünellerin kaz ; delme-patlatma, tünel kaz  mekanizasyonu,  havaland lmas ,
pasa nakli, su at , i çi sa  ve i  güvenli i, tahkimat  ve tünel tasar , kaya mekani i, topografya
ve ölçme tekni i gibi birçok yönü itibariyle yeralt  madencilik faaliyeti ile örtü mektedir. Bu
faaliyetlerin gerçekle tirilmesinde maden mühendisli i disiplinin de yer almas  i  emniyeti, i  güvenli i
ve i  verimlili i aç ndan çok önemlidir.

Konuya ili kin yürürlükte bulunan Maden ve Ta  Ocaklar letmelerinde ve Tünel Yap nda Al nacak
çi Sa  ve  Güvenli i Önlemlerine li kin Tüzük’ün kapsam ba kl  1. maddesi, “Do ada element,

bile ik veya kar m halinde bulunan maddelerin ara lmas , i letmeye haz rlanmas , i letilmesi,
kar lmas  ve zenginle tirilmesinde çal an i yerlerinde, ta  ocaklar nda ve tünel yap nda, i çi

sa  ve i  güvenli i mevzuat nda genel olarak öngörülenler yan nda al nmas  gerekli sa k ve
güvenlik önlemleri bu Tüzükte gösterilmi tir” eklinde düzenlenerek, hidroelektrik santral yap
esnas nda in a edilen tünellerin bu tüzük kapsam nda de erlendirece i belirtilmi tir.

Tüzü e göre tünel yap m ve in a i lerinin i  sa  ve i  güvenli i mevzuat  hükümlerince al nmas
gereken sa k ve güvenlik önlemlerinin tüzükte, “Fenni nezaretçi, i çi sa  ve i  güvenli i
gereklerinin yerine getirilmesinden ve i letmenin teknik esaslar çerçevesinde çal lmas ndan
sorumlu, maden mevzuat na göre görevlendirilmi  maden mühendisini veya maden yüksek
mühendisini, ifade eder” eklinde tan mlanm  bulunan fenni nezaretçi bir maden mühendisi
taraf ndan denetlenmesi gerekmektedir.

Yukar da belirtti imiz nedenlerden dolay  hidroelektrik santral yap n projelendirilip, projelerin
uygulanmas  için haz rlanan ihale ve teknik artnamelerde kilit personel olarak maden mühendisi
bulundurulmas  için gerekli de ikli in yap lmas  makam zdan TMMOB Maden Mühendisleri
Odas  olarak talep etmekteyiz.

Konuya, kamu yarar  aç ndan gerekli duyarl  gösterece inizi umuyoruz.

Sayg lar zla.

Nahit ARI
Genel Sekreter, Yönetim Kurulu Üyesi

Da m:

Bilgi çin: T.C. Cumhurba kanl , T.C. Ba bakanl

Gere i çin:
1- Maliye Bakanl
2- Çevre ve Orman Bakanl
3- Devlet Su leri Genel Müdürlü ü
4- Kamu hale Kurumu



T.C. BA BAKANLIK MAKAMINA
ANKARA

Ankara; 19.03.2010
Say : 284

Ülkemizin mevcut elektrik tüketimi her geçen gün artmaktad r. Bu ihtiyac n kar lanmas  amac  ile
ba vurulan elektrik üretim yöntemlerin aras nda hidroelektrik santraller de yer almaktad r. aa
edilen bu santraller su kayna  yap na göre rezervuarl  santral baraj  ve kanal tipi baraj olarak
yap lmaktad rlar. Kanal tipi santrallerin yap  ise ülkemizde büyük ölçüde tünel açma yöntemi ile
gerçekle tirilmektedir.

Birçok bilim insan  yaz lar nda de indi i üzere; toprak ya da herhangi bir zemin üzerinde bir yap
tasar  yap lacaksa, ortaya ç kacak mühendislik problemlerinin çözümü ad m ad m yap lacak karar
verme ve yorum yapma i lemlerinden olu maktad r. Bu i lemlere yer ara rmalar  ad  verilmektedir.
Genellikle bir ekip çal mas  olup, karar verme ve yorumlama i lemlerinden önce veriler toplanmal ,
kabuller yap lmal  ve her türlü konuda uzla lmal r. Zemin artlar  ve bu artlara en emniyetli,
verimli ve ekonomik bir üst yap  tasar  yapabilmek için, birbiri ile çok iyi koordine olan, jeoteknik ve
yap  mühendisli i konular nda uzman bir in aat mühendisi, mühendislik jeolojisi konusunda uzman
bir jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi, kaz  mekani i konusunda uzman bir maden mühendisinden
olu an bir ekip gerekir. (Nasuf,E,2004) Tünel aç m in aas  bir çok mühendislik disiplininin ortak
çal mas  gerektiren önemli bir çal ma dizisidir.

Tünel çal malar nda yap lan i lem ad mlar  incelendi inde her a amas nda maden mühendisli i bilimi
dal  ilgilendiren ve e itim programlar nda yeralan hususlarla kar la rmak mümkün olup, bu
hususlar;

1. Kaz  yap lacak tünel güzergah  için gerekli zemin bilgisi elde etmek karotlu sondajlarla,
jeolojik ve jeofizik etütlerle yap lan ön çal malar, Sondaj Tekni i, Genel Jeoloji,

2. Tünel hangi amaç için yap lacaksa o amaca uygun en ve boy kesitleri ve uzunluk tespiti,
Topo rafya, Jeolojik Harita Al  ve de erlendirilmesi, Mühendislik Jeolojisi,

3. Zemin yap na göre seçilen kaz  yöntemi, Delme patlatma, mekanize kaz  yöntemleri,

4. Nakliye (Yükleyici-ta  seçimi, bant konveyör, rayl  ta ma- tekerlekli ta ma), Nakliyat,
Maden makineleri ve otomasyon,

5. Ön ve nihai destekleme, (çelik tahkimat, püskürtme beton, kaya bulonu, atkirit, beton
kaplama  v.b.)Maden ve tünellerde tahkimat leri ve tasar , tünel ve kuyu açma, Yer alt  yap lar
tasar , Nümerik modelleme yöntemi,

6. Tünel havaland rmas  (geçici ve nihai),Havaland rma, Bas nçl  Hava Tesisleri,

7. Tünellerde su drenaj , Drenaj, Madenlerde ve Yer alt  yap lar nda Su At ,

8. çi sa  ve  güvenli i, Madenlerde çi sa  ve  Güvenli i,  Hukuku.



Yer alt  yap lar  ve tünellerin kaz ; delme-patlatma, tünel kaz  mekanizasyonu,  havaland lmas ,
pasa nakli, su at , i çi sa  ve i  güvenli i, tahkimat  ve tünel tasar , kaya mekani i, topografya
ve ölçme tekni i gibi birçok yönü itibariyle yeralt  madencilik faaliyeti ile örtü mektedir. Bu
faaliyetlerin gerçekle tirilmesinde maden mühendisli i disiplinin de yer almas  i  emniyeti, i  güvenli i
ve i  verimlili i aç ndan çok önemlidir.

Konuya ili kin yürürlükte bulunan Maden ve Ta  Ocaklar letmelerinde ve Tünel Yap nda Al nacak
çi Sa  ve  Güvenli i Önlemlerine li kin Tüzük’ün kapsam ba kl  1. maddesi, “Do ada element,

bile ik veya kar m halinde bulunan maddelerin ara lmas , i letmeye haz rlanmas , i letilmesi,
kar lmas  ve zenginle tirilmesinde çal an i yerlerinde, ta  ocaklar nda ve tünel yap nda, i çi

sa  ve i  güvenli i mevzuat nda genel olarak öngörülenler yan nda al nmas  gerekli sa k ve
güvenlik önlemleri bu Tüzükte gösterilmi tir” eklinde düzenlenerek, hidroelektrik santral yap
esnas nda in a edilen tünellerin bu tüzük kapsam nda de erlendirece i belirtilmi tir.

Tüzü e göre tünel yap m ve in a i lerinin i  sa  ve i  güvenli i mevzuat  hükümlerince al nmas
gereken sa k ve güvenlik önlemlerinin tüzükte, “Fenni nezaretçi, i çi sa  ve i  güvenli i
gereklerinin yerine getirilmesinden ve i letmenin teknik esaslar çerçevesinde çal lmas ndan
sorumlu, maden mevzuat na göre görevlendirilmi  maden mühendisini veya maden yüksek
mühendisini, ifade eder” eklinde tan mlanm  bulunan fenni nezaretçi bir maden mühendisi
taraf ndan denetlenmesi gerekmektedir.

Yukar da belirtti imiz nedenlerden dolay  hidroelektrik santral yap n projelendirilip, projelerin
uygulanmas  için haz rlanan ihale ve teknik artnamelerde kilit personel olarak maden mühendisi
bulundurulmas  için gerekli de ikli in yap lmas  makam zdan TMMOB Maden Mühendisleri
Odas  olarak talep etmekteyiz.

Konuya, kamu yarar  aç ndan gerekli duyarl  gösterece inizi umuyoruz.

Sayg lar zla.

Nahit ARI
Genel Sekreter, Yönetim Kurulu Üyesi

Da m:

Bilgi çin: T.C. Cumhurba kanl , T.C. Ba bakanl

Gere i çin:
1- Maliye Bakanl
2- Çevre ve Orman Bakanl
3- Devlet Su leri Genel Müdürlü ü
4- Kamu hale Kurumu



T.C. MAL YE BAKANLI I
06100 D KMEN / ANKARA

Ankara; 19.03.2010
Say : 284

Ülkemizin mevcut elektrik tüketimi her geçen gün artmaktad r. Bu ihtiyac n kar lanmas  amac  ile
ba vurulan elektrik üretim yöntemlerin aras nda hidroelektrik santraller de yer almaktad r. aa
edilen bu santraller su kayna  yap na göre rezervuarl  santral baraj  ve kanal tipi baraj olarak
yap lmaktad rlar. Kanal tipi santrallerin yap  ise ülkemizde büyük ölçüde tünel açma yöntemi ile
gerçekle tirilmektedir.

Birçok bilim insan  yaz lar nda de indi i üzere; toprak ya da herhangi bir zemin üzerinde bir yap
tasar  yap lacaksa, ortaya ç kacak mühendislik problemlerinin çözümü ad m ad m yap lacak karar
verme ve yorum yapma i lemlerinden olu maktad r. Bu i lemlere yer ara rmalar  ad  verilmektedir.
Genellikle bir ekip çal mas  olup, karar verme ve yorumlama i lemlerinden önce veriler toplanmal ,
kabuller yap lmal  ve her türlü konuda uzla lmal r. Zemin artlar  ve bu artlara en emniyetli,
verimli ve ekonomik bir üst yap  tasar  yapabilmek için, birbiri ile çok iyi koordine olan, jeoteknik ve
yap  mühendisli i konular nda uzman bir in aat mühendisi, mühendislik jeolojisi konusunda uzman
bir jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi, kaz  mekani i konusunda uzman bir maden mühendisinden
olu an bir ekip gerekir. (Nasuf,E,2004) Tünel aç m in aas  bir çok mühendislik disiplininin ortak
çal mas  gerektiren önemli bir çal ma dizisidir.

Tünel çal malar nda yap lan i lem ad mlar  incelendi inde her a amas nda maden mühendisli i bilimi
dal  ilgilendiren ve e itim programlar nda yeralan hususlarla kar la rmak mümkün olup, bu
hususlar;

1. Kaz  yap lacak tünel güzergah  için gerekli zemin bilgisi elde etmek karotlu sondajlarla,
jeolojik ve jeofizik etütlerle yap lan ön çal malar, Sondaj Tekni i, Genel Jeoloji,

2. Tünel hangi amaç için yap lacaksa o amaca uygun en ve boy kesitleri ve uzunluk tespiti,
Topo rafya, Jeolojik Harita Al  ve de erlendirilmesi, Mühendislik Jeolojisi,

3. Zemin yap na göre seçilen kaz  yöntemi, Delme patlatma, mekanize kaz  yöntemleri,

4. Nakliye (Yükleyici-ta  seçimi, bant konveyör, rayl  ta ma- tekerlekli ta ma), Nakliyat,
Maden makineleri ve otomasyon,

5. Ön ve nihai destekleme, (çelik tahkimat, püskürtme beton, kaya bulonu, atkirit, beton
kaplama  v.b.)Maden ve tünellerde tahkimat leri ve tasar , tünel ve kuyu açma, Yer alt  yap lar
tasar , Nümerik modelleme yöntemi,

6. Tünel havaland rmas  (geçici ve nihai),Havaland rma, Bas nçl  Hava Tesisleri,

7. Tünellerde su drenaj , Drenaj, Madenlerde ve Yer alt  yap lar nda Su At ,

8. çi sa  ve  güvenli i, Madenlerde çi sa  ve  Güvenli i,  Hukuku.



Yer alt  yap lar  ve tünellerin kaz ; delme-patlatma, tünel kaz  mekanizasyonu,  havaland lmas ,
pasa nakli, su at , i çi sa  ve i  güvenli i, tahkimat  ve tünel tasar , kaya mekani i, topografya
ve ölçme tekni i gibi birçok yönü itibariyle yeralt  madencilik faaliyeti ile örtü mektedir. Bu
faaliyetlerin gerçekle tirilmesinde maden mühendisli i disiplinin de yer almas  i  emniyeti, i  güvenli i
ve i  verimlili i aç ndan çok önemlidir.

Konuya ili kin yürürlükte bulunan Maden ve Ta  Ocaklar letmelerinde ve Tünel Yap nda Al nacak
çi Sa  ve  Güvenli i Önlemlerine li kin Tüzük’ün kapsam ba kl  1. maddesi, “Do ada element,

bile ik veya kar m halinde bulunan maddelerin ara lmas , i letmeye haz rlanmas , i letilmesi,
kar lmas  ve zenginle tirilmesinde çal an i yerlerinde, ta  ocaklar nda ve tünel yap nda, i çi

sa  ve i  güvenli i mevzuat nda genel olarak öngörülenler yan nda al nmas  gerekli sa k ve
güvenlik önlemleri bu Tüzükte gösterilmi tir” eklinde düzenlenerek, hidroelektrik santral yap
esnas nda in a edilen tünellerin bu tüzük kapsam nda de erlendirece i belirtilmi tir.

Tüzü e göre tünel yap m ve in a i lerinin i  sa  ve i  güvenli i mevzuat  hükümlerince al nmas
gereken sa k ve güvenlik önlemlerinin tüzükte, “Fenni nezaretçi, i çi sa  ve i  güvenli i
gereklerinin yerine getirilmesinden ve i letmenin teknik esaslar çerçevesinde çal lmas ndan
sorumlu, maden mevzuat na göre görevlendirilmi  maden mühendisini veya maden yüksek
mühendisini, ifade eder” eklinde tan mlanm  bulunan fenni nezaretçi bir maden mühendisi
taraf ndan denetlenmesi gerekmektedir.

Yukar da belirtti imiz nedenlerden dolay  hidroelektrik santral yap n projelendirilip, projelerin
uygulanmas  için haz rlanan ihale ve teknik artnamelerde kilit personel olarak maden mühendisi
bulundurulmas  için gerekli de ikli in yap lmas  makam zdan TMMOB Maden Mühendisleri
Odas  olarak talep etmekteyiz.

Konuya, kamu yarar  aç ndan gerekli duyarl  gösterece inizi umuyoruz.

Sayg lar zla.

Nahit ARI
Genel Sekreter, Yönetim Kurulu Üyesi

Da m:

Bilgi çin: T.C. Cumhurba kanl , T.C. Ba bakanl

Gere i çin:
1- Maliye Bakanl
2- Çevre ve Orman Bakanl
3- Devlet Su leri Genel Müdürlü ü
4- Kamu hale Kurumu



T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLI I
SÖ ÜTÖZÜ CAD.
SÖ ÜTÖZÜ/ANKARA

Ankara; 19.03.2010
Say : 284

Ülkemizin mevcut elektrik tüketimi her geçen gün artmaktad r. Bu ihtiyac n kar lanmas  amac  ile
ba vurulan elektrik üretim yöntemlerin aras nda hidroelektrik santraller de yer almaktad r. aa
edilen bu santraller su kayna  yap na göre rezervuarl  santral baraj  ve kanal tipi baraj olarak
yap lmaktad rlar. Kanal tipi santrallerin yap  ise ülkemizde büyük ölçüde tünel açma yöntemi ile
gerçekle tirilmektedir.

Birçok bilim insan  yaz lar nda de indi i üzere; toprak ya da herhangi bir zemin üzerinde bir yap
tasar  yap lacaksa, ortaya ç kacak mühendislik problemlerinin çözümü ad m ad m yap lacak karar
verme ve yorum yapma i lemlerinden olu maktad r. Bu i lemlere yer ara rmalar  ad  verilmektedir.
Genellikle bir ekip çal mas  olup, karar verme ve yorumlama i lemlerinden önce veriler toplanmal ,
kabuller yap lmal  ve her türlü konuda uzla lmal r. Zemin artlar  ve bu artlara en emniyetli,
verimli ve ekonomik bir üst yap  tasar  yapabilmek için, birbiri ile çok iyi koordine olan, jeoteknik ve
yap  mühendisli i konular nda uzman bir in aat mühendisi, mühendislik jeolojisi konusunda uzman
bir jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi, kaz  mekani i konusunda uzman bir maden mühendisinden
olu an bir ekip gerekir. (Nasuf,E,2004) Tünel aç m in aas  bir çok mühendislik disiplininin ortak
çal mas  gerektiren önemli bir çal ma dizisidir.

Tünel çal malar nda yap lan i lem ad mlar  incelendi inde her a amas nda maden mühendisli i bilimi
dal  ilgilendiren ve e itim programlar nda yeralan hususlarla kar la rmak mümkün olup, bu
hususlar;

1. Kaz  yap lacak tünel güzergah  için gerekli zemin bilgisi elde etmek karotlu sondajlarla,
jeolojik ve jeofizik etütlerle yap lan ön çal malar, Sondaj Tekni i, Genel Jeoloji,

2. Tünel hangi amaç için yap lacaksa o amaca uygun en ve boy kesitleri ve uzunluk tespiti,
Topo rafya, Jeolojik Harita Al  ve de erlendirilmesi, Mühendislik Jeolojisi,

3. Zemin yap na göre seçilen kaz  yöntemi, Delme patlatma, mekanize kaz  yöntemleri,

4. Nakliye (Yükleyici-ta  seçimi, bant konveyör, rayl  ta ma- tekerlekli ta ma), Nakliyat,
Maden makineleri ve otomasyon,

5. Ön ve nihai destekleme, (çelik tahkimat, püskürtme beton, kaya bulonu, atkirit, beton
kaplama  v.b.)Maden ve tünellerde tahkimat leri ve tasar , tünel ve kuyu açma, Yer alt  yap lar
tasar , Nümerik modelleme yöntemi,

6. Tünel havaland rmas  (geçici ve nihai),Havaland rma, Bas nçl  Hava Tesisleri,

7. Tünellerde su drenaj , Drenaj, Madenlerde ve Yer alt  yap lar nda Su At ,

8. çi sa  ve  güvenli i, Madenlerde çi sa  ve  Güvenli i,  Hukuku.



Yer alt  yap lar  ve tünellerin kaz ; delme-patlatma, tünel kaz  mekanizasyonu,  havaland lmas ,
pasa nakli, su at , i çi sa  ve i  güvenli i, tahkimat  ve tünel tasar , kaya mekani i, topografya
ve ölçme tekni i gibi birçok yönü itibariyle yeralt  madencilik faaliyeti ile örtü mektedir. Bu
faaliyetlerin gerçekle tirilmesinde maden mühendisli i disiplinin de yer almas  i  emniyeti, i  güvenli i
ve i  verimlili i aç ndan çok önemlidir.

Konuya ili kin yürürlükte bulunan Maden ve Ta  Ocaklar letmelerinde ve Tünel Yap nda Al nacak
çi Sa  ve  Güvenli i Önlemlerine li kin Tüzük’ün kapsam ba kl  1. maddesi, “Do ada element,

bile ik veya kar m halinde bulunan maddelerin ara lmas , i letmeye haz rlanmas , i letilmesi,
kar lmas  ve zenginle tirilmesinde çal an i yerlerinde, ta  ocaklar nda ve tünel yap nda, i çi

sa  ve i  güvenli i mevzuat nda genel olarak öngörülenler yan nda al nmas  gerekli sa k ve
güvenlik önlemleri bu Tüzükte gösterilmi tir” eklinde düzenlenerek, hidroelektrik santral yap
esnas nda in a edilen tünellerin bu tüzük kapsam nda de erlendirece i belirtilmi tir.

Tüzü e göre tünel yap m ve in a i lerinin i  sa  ve i  güvenli i mevzuat  hükümlerince al nmas
gereken sa k ve güvenlik önlemlerinin tüzükte, “Fenni nezaretçi, i çi sa  ve i  güvenli i
gereklerinin yerine getirilmesinden ve i letmenin teknik esaslar çerçevesinde çal lmas ndan
sorumlu, maden mevzuat na göre görevlendirilmi  maden mühendisini veya maden yüksek
mühendisini, ifade eder” eklinde tan mlanm  bulunan fenni nezaretçi bir maden mühendisi
taraf ndan denetlenmesi gerekmektedir.

Yukar da belirtti imiz nedenlerden dolay  hidroelektrik santral yap n projelendirilip, projelerin
uygulanmas  için haz rlanan ihale ve teknik artnamelerde kilit personel olarak maden mühendisi
bulundurulmas  için gerekli de ikli in yap lmas  makam zdan TMMOB Maden Mühendisleri
Odas  olarak talep etmekteyiz.

Konuya, kamu yarar  aç ndan gerekli duyarl  gösterece inizi umuyoruz.

Sayg lar zla.

Nahit ARI
Genel Sekreter, Yönetim Kurulu Üyesi

Da m:

Bilgi çin: T.C. Cumhurba kanl , T.C. Ba bakanl

Gere i çin:
1- Maliye Bakanl
2- Çevre ve Orman Bakanl
3- Devlet Su leri Genel Müdürlü ü
4- Kamu hale Kurumu
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Ülkemizin mevcut elektrik tüketimi her geçen gün artmaktad r. Bu ihtiyac n kar lanmas  amac  ile
ba vurulan elektrik üretim yöntemlerin aras nda hidroelektrik santraller de yer almaktad r. aa
edilen bu santraller su kayna  yap na göre rezervuarl  santral baraj  ve kanal tipi baraj olarak
yap lmaktad rlar. Kanal tipi santrallerin yap  ise ülkemizde büyük ölçüde tünel açma yöntemi ile
gerçekle tirilmektedir.

Birçok bilim insan  yaz lar nda de indi i üzere; toprak ya da herhangi bir zemin üzerinde bir yap
tasar  yap lacaksa, ortaya ç kacak mühendislik problemlerinin çözümü ad m ad m yap lacak karar
verme ve yorum yapma i lemlerinden olu maktad r. Bu i lemlere yer ara rmalar  ad  verilmektedir.
Genellikle bir ekip çal mas  olup, karar verme ve yorumlama i lemlerinden önce veriler toplanmal ,
kabuller yap lmal  ve her türlü konuda uzla lmal r. Zemin artlar  ve bu artlara en emniyetli,
verimli ve ekonomik bir üst yap  tasar  yapabilmek için, birbiri ile çok iyi koordine olan, jeoteknik ve
yap  mühendisli i konular nda uzman bir in aat mühendisi, mühendislik jeolojisi konusunda uzman
bir jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi, kaz  mekani i konusunda uzman bir maden mühendisinden
olu an bir ekip gerekir. (Nasuf,E,2004) Tünel aç m in aas  bir çok mühendislik disiplininin ortak
çal mas  gerektiren önemli bir çal ma dizisidir.

Tünel çal malar nda yap lan i lem ad mlar  incelendi inde her a amas nda maden mühendisli i bilimi
dal  ilgilendiren ve e itim programlar nda yeralan hususlarla kar la rmak mümkün olup, bu
hususlar;

1. Kaz  yap lacak tünel güzergah  için gerekli zemin bilgisi elde etmek karotlu sondajlarla,
jeolojik ve jeofizik etütlerle yap lan ön çal malar, Sondaj Tekni i, Genel Jeoloji,

2. Tünel hangi amaç için yap lacaksa o amaca uygun en ve boy kesitleri ve uzunluk tespiti,
Topo rafya, Jeolojik Harita Al  ve de erlendirilmesi, Mühendislik Jeolojisi,

3. Zemin yap na göre seçilen kaz  yöntemi, Delme patlatma, mekanize kaz  yöntemleri,

4. Nakliye (Yükleyici-ta  seçimi, bant konveyör, rayl  ta ma- tekerlekli ta ma), Nakliyat,
Maden makineleri ve otomasyon,

5. Ön ve nihai destekleme, (çelik tahkimat, püskürtme beton, kaya bulonu, atkirit, beton
kaplama  v.b.)Maden ve tünellerde tahkimat leri ve tasar , tünel ve kuyu açma, Yer alt  yap lar
tasar , Nümerik modelleme yöntemi,

6. Tünel havaland rmas  (geçici ve nihai),Havaland rma, Bas nçl  Hava Tesisleri,

7. Tünellerde su drenaj , Drenaj, Madenlerde ve Yer alt  yap lar nda Su At ,

8. çi sa  ve  güvenli i, Madenlerde çi sa  ve  Güvenli i,  Hukuku.



Yer alt  yap lar  ve tünellerin kaz ; delme-patlatma, tünel kaz  mekanizasyonu,  havaland lmas ,
pasa nakli, su at , i çi sa  ve i  güvenli i, tahkimat  ve tünel tasar , kaya mekani i, topografya
ve ölçme tekni i gibi birçok yönü itibariyle yeralt  madencilik faaliyeti ile örtü mektedir. Bu
faaliyetlerin gerçekle tirilmesinde maden mühendisli i disiplinin de yer almas  i  emniyeti, i  güvenli i
ve i  verimlili i aç ndan çok önemlidir.

Konuya ili kin yürürlükte bulunan Maden ve Ta  Ocaklar letmelerinde ve Tünel Yap nda Al nacak
çi Sa  ve  Güvenli i Önlemlerine li kin Tüzük’ün kapsam ba kl  1. maddesi, “Do ada element,

bile ik veya kar m halinde bulunan maddelerin ara lmas , i letmeye haz rlanmas , i letilmesi,
kar lmas  ve zenginle tirilmesinde çal an i yerlerinde, ta  ocaklar nda ve tünel yap nda, i çi

sa  ve i  güvenli i mevzuat nda genel olarak öngörülenler yan nda al nmas  gerekli sa k ve
güvenlik önlemleri bu Tüzükte gösterilmi tir” eklinde düzenlenerek, hidroelektrik santral yap
esnas nda in a edilen tünellerin bu tüzük kapsam nda de erlendirece i belirtilmi tir.

Tüzü e göre tünel yap m ve in a i lerinin i  sa  ve i  güvenli i mevzuat  hükümlerince al nmas
gereken sa k ve güvenlik önlemlerinin tüzükte, “Fenni nezaretçi, i çi sa  ve i  güvenli i
gereklerinin yerine getirilmesinden ve i letmenin teknik esaslar çerçevesinde çal lmas ndan
sorumlu, maden mevzuat na göre görevlendirilmi  maden mühendisini veya maden yüksek
mühendisini, ifade eder” eklinde tan mlanm  bulunan fenni nezaretçi bir maden mühendisi
taraf ndan denetlenmesi gerekmektedir.

Yukar da belirtti imiz nedenlerden dolay  hidroelektrik santral yap n projelendirilip, projelerin
uygulanmas  için haz rlanan ihale ve teknik artnamelerde kilit personel olarak maden mühendisi
bulundurulmas  için gerekli de ikli in yap lmas  makam zdan TMMOB Maden Mühendisleri
Odas  olarak talep etmekteyiz.

Konuya, kamu yarar  aç ndan gerekli duyarl  gösterece inizi umuyoruz.

Sayg lar zla.

Nahit ARI
Genel Sekreter, Yönetim Kurulu Üyesi

Da m:

Bilgi çin: T.C. Cumhurba kanl , T.C. Ba bakanl

Gere i çin:
1- Maliye Bakanl
2- Çevre ve Orman Bakanl
3- Devlet Su leri Genel Müdürlü ü
4- Kamu hale Kurumu
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Ülkemizin mevcut elektrik tüketimi her geçen gün artmaktad r. Bu ihtiyac n kar lanmas  amac  ile
ba vurulan elektrik üretim yöntemlerin aras nda hidroelektrik santraller de yer almaktad r. aa
edilen bu santraller su kayna  yap na göre rezervuarl  santral baraj  ve kanal tipi baraj olarak
yap lmaktad rlar. Kanal tipi santrallerin yap  ise ülkemizde büyük ölçüde tünel açma yöntemi ile
gerçekle tirilmektedir.

Birçok bilim insan  yaz lar nda de indi i üzere; toprak ya da herhangi bir zemin üzerinde bir yap
tasar  yap lacaksa, ortaya ç kacak mühendislik problemlerinin çözümü ad m ad m yap lacak karar
verme ve yorum yapma i lemlerinden olu maktad r. Bu i lemlere yer ara rmalar  ad  verilmektedir.
Genellikle bir ekip çal mas  olup, karar verme ve yorumlama i lemlerinden önce veriler toplanmal ,
kabuller yap lmal  ve her türlü konuda uzla lmal r. Zemin artlar  ve bu artlara en emniyetli,
verimli ve ekonomik bir üst yap  tasar  yapabilmek için, birbiri ile çok iyi koordine olan, jeoteknik ve
yap  mühendisli i konular nda uzman bir in aat mühendisi, mühendislik jeolojisi konusunda uzman
bir jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi, kaz  mekani i konusunda uzman bir maden mühendisinden
olu an bir ekip gerekir. (Nasuf,E,2004) Tünel aç m in aas  bir çok mühendislik disiplininin ortak
çal mas  gerektiren önemli bir çal ma dizisidir.

Tünel çal malar nda yap lan i lem ad mlar  incelendi inde her a amas nda maden mühendisli i bilimi
dal  ilgilendiren ve e itim programlar nda yeralan hususlarla kar la rmak mümkün olup, bu
hususlar;

1. Kaz  yap lacak tünel güzergah  için gerekli zemin bilgisi elde etmek karotlu sondajlarla,
jeolojik ve jeofizik etütlerle yap lan ön çal malar, Sondaj Tekni i, Genel Jeoloji,

2. Tünel hangi amaç için yap lacaksa o amaca uygun en ve boy kesitleri ve uzunluk tespiti,
Topo rafya, Jeolojik Harita Al  ve de erlendirilmesi, Mühendislik Jeolojisi,

3. Zemin yap na göre seçilen kaz  yöntemi, Delme patlatma, mekanize kaz  yöntemleri,

4. Nakliye (Yükleyici-ta  seçimi, bant konveyör, rayl  ta ma- tekerlekli ta ma), Nakliyat,
Maden makineleri ve otomasyon,

5. Ön ve nihai destekleme, (çelik tahkimat, püskürtme beton, kaya bulonu, atkirit, beton
kaplama  v.b.)Maden ve tünellerde tahkimat leri ve tasar , tünel ve kuyu açma, Yer alt  yap lar
tasar , Nümerik modelleme yöntemi,

6. Tünel havaland rmas  (geçici ve nihai),Havaland rma, Bas nçl  Hava Tesisleri,

7. Tünellerde su drenaj , Drenaj, Madenlerde ve Yer alt  yap lar nda Su At ,

8. çi sa  ve  güvenli i, Madenlerde çi sa  ve  Güvenli i,  Hukuku.



Yer alt  yap lar  ve tünellerin kaz ; delme-patlatma, tünel kaz  mekanizasyonu,  havaland lmas ,
pasa nakli, su at , i çi sa  ve i  güvenli i, tahkimat  ve tünel tasar , kaya mekani i, topografya
ve ölçme tekni i gibi birçok yönü itibariyle yeralt  madencilik faaliyeti ile örtü mektedir. Bu
faaliyetlerin gerçekle tirilmesinde maden mühendisli i disiplinin de yer almas  i  emniyeti, i  güvenli i
ve i  verimlili i aç ndan çok önemlidir.

Konuya ili kin yürürlükte bulunan Maden ve Ta  Ocaklar letmelerinde ve Tünel Yap nda Al nacak
çi Sa  ve  Güvenli i Önlemlerine li kin Tüzük’ün kapsam ba kl  1. maddesi, “Do ada element,

bile ik veya kar m halinde bulunan maddelerin ara lmas , i letmeye haz rlanmas , i letilmesi,
kar lmas  ve zenginle tirilmesinde çal an i yerlerinde, ta  ocaklar nda ve tünel yap nda, i çi

sa  ve i  güvenli i mevzuat nda genel olarak öngörülenler yan nda al nmas  gerekli sa k ve
güvenlik önlemleri bu Tüzükte gösterilmi tir” eklinde düzenlenerek, hidroelektrik santral yap
esnas nda in a edilen tünellerin bu tüzük kapsam nda de erlendirece i belirtilmi tir.

Tüzü e göre tünel yap m ve in a i lerinin i  sa  ve i  güvenli i mevzuat  hükümlerince al nmas
gereken sa k ve güvenlik önlemlerinin tüzükte, “Fenni nezaretçi, i çi sa  ve i  güvenli i
gereklerinin yerine getirilmesinden ve i letmenin teknik esaslar çerçevesinde çal lmas ndan
sorumlu, maden mevzuat na göre görevlendirilmi  maden mühendisini veya maden yüksek
mühendisini, ifade eder” eklinde tan mlanm  bulunan fenni nezaretçi bir maden mühendisi
taraf ndan denetlenmesi gerekmektedir.

Yukar da belirtti imiz nedenlerden dolay  hidroelektrik santral yap n projelendirilip, projelerin
uygulanmas  için haz rlanan ihale ve teknik artnamelerde kilit personel olarak maden mühendisi
bulundurulmas  için gerekli de ikli in yap lmas  makam zdan TMMOB Maden Mühendisleri
Odas  olarak talep etmekteyiz.

Konuya, kamu yarar  aç ndan gerekli duyarl  gösterece inizi umuyoruz.

Sayg lar zla.

Nahit ARI
Genel Sekreter, Yönetim Kurulu Üyesi

Da m:

Bilgi çin: T.C. Cumhurba kanl , T.C. Ba bakanl

Gere i çin:
1- Maliye Bakanl
2- Çevre ve Orman Bakanl
3- Devlet Su leri Genel Müdürlü ü
4- Kamu hale Kurumu


